
国道省道百米桩里程碑更新厂家

产品名称 国道省道百米桩里程碑更新厂家

公司名称 河北衡龙玻璃钢有限公司

价格 16.00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册
地址）

联系电话 03188229688 15610915779

产品详情

拉挤原材料：连续毡通常用于拉挤型材的横向增强。该产品为连续玻璃纤维在不同的方向无规分布并由
树脂胶粘剂粘结成一个整体,使连续毡具有足够的拉伸强度,满足工艺要求。拉挤用连续毡的典型规格为30
0g/m2和450g/m2。玻璃钢拉挤型材特点及性能：玻璃钢拉挤型材良好的表面特性。复合材料与化学介质
接触时表面一般很少有腐蚀物产生，也很少结垢，因此常用其制造流体管道，其管道内阻力很小，磨擦
系数低，节约了大量的动力。玻璃钢拉挤型材特点及性能：由于复合材料具备优良的电性能，其制品不
存在电化学腐蚀和杂散电流腐蚀，可广泛用于制造仪表、电动机及电器中的绝缘零部件，以提高电器设
备的可靠性并延长其使用寿命。此外，制品在高频作用下良好的介电性能和微波透过性，已用于制造多
种雷达罩等高频绝缘产品
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