
乳胶漆原料厂家 金华乳胶漆 生之树涂料天然环保

产品名称 乳胶漆原料厂家 金华乳胶漆
生之树涂料天然环保

公司名称 丽水市生之树涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1
号楼

联系电话 15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。

生之树涂料与您分享真石漆和外墙涂料有什么区别：

乳胶漆1.真石漆是以硅丙乳液及天然彩砂为原料，涂层坚固，粘结性好，使用寿命长，防污性好，阻燃
、耐酸碱。真石漆装修后的修建物，具有天然色泽，合适于各类建筑物的室表里装修。特别是在曲面建
物上装修，能够做到生动传神，回归天然的成效。    

2.一般外墙涂料外墙乳胶漆。外墙乳胶漆做出的是平整光洁的保护层，漆膜较硬，环保乳胶漆，耐脏污
，抗老化，防水能力强，抗紫外线，乳胶漆原料厂家，长时间不变色。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。

乳胶漆生之树涂料与您为大家介绍真石漆作业条件：

1在基层处理之前，将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，并洒水湿润。

2墙面已基本干燥，基层含水率不得大于10%。

3基层有足够的强度，不空鼓。乳胶漆

4采用吊篮施工时，须经安全验收合格后方可启动。



5大面积施工前需进行小面积打样，样板验收合格后方可施工。

6施工作业前，对暂不施工部位采用防水牛皮纸或塑料膜等进行遮挡保护。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆  仿石漆、艺术质感
涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，乳胶漆批发，产品大量运用于政府重点
工程、大型开发商楼盘、各类高i档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您分享：

罩光清漆也称真石漆的罩光层，它处于真石漆饰面的外层，构成饰面保护层。罩光清漆既能加强真石漆
层的防水功能，又能提高真石漆涂层的光泽度、涂膜硬度、耐候性及耐污性，便于涂膜清洗。乳胶漆

按照分散介质的不同，金华乳胶漆，罩光清漆分为油性罩光清漆和水性罩光清漆两大类。

乳胶漆油性罩光清漆一般由热塑性树脂或有机硅改性树脂及溶剂组成，水性罩光清漆一般由纯丙或硅丙
乳液、助剂和水组成。随着涂料工业朝着环保化的方向不断发展与涂料科学技术的日趋进步，水性罩光
清漆对于油性罩光清漆的取代，不仅顺应了涂料工业发展的必然要求，也具备了产品性能与技术指标上
的充分条件。 

乳胶漆原料厂家-金华乳胶漆-生之树涂料天然环保由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂
料有限公司（yihe.no2.35nic.com）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，生之树涂料一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：来枰江。
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