
螺纹检测设备生产商 螺纹检测设备 苏州派亦科自动化

产品名称 螺纹检测设备生产商 螺纹检测设备
苏州派亦科自动化

公司名称 苏州派亦科自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市昆山市城北路1299号5号厂房苏州派亦科

联系电话  15051688716

产品详情

螺纹检测机特点：

1、根据客户提供产品，通规，止规进行非标设计

2、操作员只需将产品放入振动盘中其它由机器自动完成 ;

3、检测机能检测内、外螺纹的
通&止，检测扭力大小依国标，测试时扭力大小可在设定界面中自由设定;

测试扭力在操作屏上能实时显示测试结果及判定结果

4、能检测螺纹的空牙;

5、能检测螺纹的深度(不能给出具体深度尺寸，螺纹检测设备生产商，只能判定牙深是否到位);

6、检测机不会损伤螺母的表面。

苏州派亦科自动化设备有限公司主营非标自动化设备系统的研发生产，螺纹检测设备，根据客户的需求
，进行方案评估--概念设计--设计评审--细节设计--生产制作--装配调试--生产验证--终验收--售后服务。
公司愿景：让客户爱上我们，让员工爱上公司公司使命：培养稳定的团队；生产高性价比的设备；提供
优质高效的服务；持续改进，不断创新；营造舒心愉快的工作氛围。经营理念：诚信营业;合作共赢;先做
人再做事。

螺纹测量机



通过高精度气浮轴承系统驱动测针与被测螺纹接触扫描，采用进口高精度光栅测量系统记录接触扫描过
程中水平和垂直方向的坐标变化记录，由计算机将二维记录数据进行合成，铜管内螺纹检测设备，按螺
纹参数的相关定义进行分析，计算获得螺纹的各种参数。

检测机技术要求：

能检测螺母，螺杆牙的深度（不能给出具体深度尺寸，只能判定牙深是否到位）。

检测机不 损伤螺母，螺杆的表面。

检测检测过程中不损伤螺纹。

检测速度是1100～1300件/小时（速度根据测试牙长不同而变化，牙长为6MM时1200件/分钟）

当螺牙检测NG时，机器自动将不良品排除。

良品中100%不含有不良品。

不良品中有一定比例的良品，此比例小于等于3%。

检测机自动记录检测总数，良品数量，不良品的数量，每日生产记录可通过人机用U盘拷出。

通规更换提醒功能，使用次数用户可设定。

螺纹检测设备生产商-螺纹检测设备-苏州派亦科自动化由苏州派亦科自动化设备有限公司提供。苏州派
亦科自动化设备有限公司（www.pike-automation.com）是从事“自动设备及配件,精密数控机械设备等”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：朱总。
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