
河南搅拌站避雷针安装

产品名称 河南搅拌站避雷针安装

公司名称 河南尚正防雷科技有限公司

价格 100.00/根

规格参数 避雷针:直击雷防护
避雷针材质:304L不锈钢
产地:河南郑州

公司地址 郑州市金水区天明路66号建业森林半岛小区29号
楼4层17号

联系电话  15136186827

产品详情

河南避雷针安装，河南避雷针安装价格，河南搅拌站避雷针安装，

河南搅拌站避雷针厂家、河南搅拌站避雷针价格首选河南尚正避雷公司。

河南搅拌站避雷针工作特性：

1、在同等条件（高度）下，预放电避雷针比普通避雷针保护范围大。2、落雷更准确，减小了雷击点落
于非避雷针体的概率。3、安全可靠：无放射性元素，不锈钢材料，耐腐蚀，抗风能力强。4、免维护：
无源，无需供电，无耗能元件。

5、安装简单：重量轻，不需加装同轴屏蔽电缆。

河南搅拌站避雷针工作原理：

河南搅拌站避雷针的工作原理就是产生一个比普通避雷针更快的上行先导。当雷电云层形成时，云层与
地面之间产生一个电场（大气），此电场强度可达到5千伏/米，从而使地面凸起部分或金属部件上开始
出现电晕放电。当雷电云层内部形成一个下行先导时，闪电电击便开始了，下行先导电荷以阶梯形式向
地面移动，下行先导携带着的电荷使地面建立起来了电场。

从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导，此上行先导向上传播一直到与下行先导会合。此时，
闪电电流便流过所形成的通道，地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导，与下行先导会合的第
一个上行先导决定了闪电电击的地点。

我公司主要经营河南避雷针、河南避雷针安装、河南避雷针安装价格、河南避雷针厂家、河南安装避雷
针公司



我们的地址：郑州市金水区天明路66号建业森林半岛小区29号楼4层17号电话：15136186827联系手机：15
136186827 期待您的咨询
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