
金试力高强度螺栓轴向拉伸疲劳试验机

产品名称 金试力高强度螺栓轴向拉伸疲劳试验机

公司名称 济南金试力测试技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金试力
力值:100kN
产地:济南

公司地址 山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号
楼2416室（注册地址）

联系电话 0531-87515312 18615627118

产品详情

金试力高强度螺栓轴向拉伸疲劳试验机满足以下要求：

1静载荷示值精度

a.载荷示值误差应在土1%之内；

b.载荷示值变动度应在土1%之 内。.

2在连续试验 10 h内，动载荷示值波动度

a.平均载荷 示值波动度应在使用载荷满量程的士1%之内；

b.载荷振幅示值波动度应在使用载荷满量程的土2%之内。

3试验频率应在4.2~250 Hz范围内。载荷应按正弦规律变化。

4试验机应能自动记录试验循环次数，并具有防止在停电等意外停机后再次自动启动的装置。

试验原理：

将试件安装在疲劳试验机上，按GB3075规定的不对称拉伸循环应力型式施加载荷，在恒定平均应力σm
或恒定应力比r下持续进行试验，直至试件失效或超过规定的应力循环次数为止。试验应力循环次数根据
试件材料的耐疲劳性能确定，对于钢制螺纹紧固件，一-般取5X106。

金试力高强度螺栓轴向拉伸疲劳试验机试验机参数：



1静态试验力：+100kN，全程不分档，在2-%范围内，示值精度+1%。

2动态试验力：+80kN，幅值波动度不大于+2%FS。

3作动器振幅：+75mm，示值精度+1%FS。

4频率范围：0.01--50Hz。

5控制器类型：单通道，位移和力两路闭环通道。

6主要试验波形：正弦波、三角波、矩形波、斜波等。

7试验空间：含夹头高度750mm，试验宽度530mm。
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