
厂房屋顶更换防腐板 凡美UPVC波浪瓦 德阳防腐板

产品名称 厂房屋顶更换防腐板 凡美UPVC波浪瓦
德阳防腐板

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

废水处理池防腐盖板 大连凡美UPVC树脂瓦 防腐板

不是所有的PVC树脂瓦板都能耐腐蚀又耐候！

当回收PVC料取代了原料或是过量填充碳酸钙，大大降低PVC树脂的含量，这些劣质树脂瓦板如何保证
腐蚀环境下的长期使用呢？

凡美拒绝回收料、拒绝高填充料，拒绝加增塑剂，老旧厂房更换防腐板，只选用优质纯新原料加上独特
配方，才成就了凡美工业型板在盐酸、硫酸等重腐蚀性环境中的超长使用寿命。

重腐蚀车间屋顶彩钢板生锈更换 UPVC防腐瓦 防腐板

大连凡美防腐耐酸瓦

规 格：830mm/任意长

厚 度: 2.0mm 2.2mm 2.4mm

重 量: 2.5千克/平方米

适用温度:  -50℃---+70℃(冬季可施工)

适用坡度: 10度-90度



(有防火等级检测报告)

耐酸防腐瓦的适用范围：

锅炉房房顶、驾校模拟隧道、养殖大棚、污水处理厂、电镀厂、铸造厂、锻造厂、冶炼车间、煤矿输煤
栈桥、洗煤厂输煤栈桥防腐；

1998年建厂至今，

大连凡美只用优质纯新原料做UPVC树脂防腐瓦(三层复合芯层发泡结构 耐强酸强碱腐蚀配方);

坚决不使用增塑剂(不阻燃不耐老化)，回.收料，阳泉防腐板，填充料做劣质防腐瓦，(符合消防安全防火
难燃屋面材料);

一些不良商家盗用我公司的工程及产品图片做不真实宣传，请致电 索要样品对比再使用;

重腐蚀厂房屋顶专用UPVC防腐瓦 大连凡产20多年老厂 信誉保障防腐板

凡美耐腐工业型板——料好，技术好，产品才更好

一、 优质原料，真正耐腐蚀、耐候

不是所有的树脂瓦板都能耐腐蚀又耐候！

凡美拒绝回收料、拒绝高填充料，拒绝增塑剂。只选用优质纯新原料加上独特配方，才成就了凡美工业
型板在盐酸、硫酸等重腐蚀性环境中的超长使用寿命。

二、 消音隔热，使用更舒适

凡美独有的三层复合芯层发泡的专利结构，替代压型瓦的防腐板，保证了更好的消音隔热效果，以及避
免了雨水在钉孔处的渗漏。因此，厂房屋顶更换防腐板，在使用的舒适性上较单层彩钢板及其他树脂瓦
板更胜一筹。

三、 技术指导，服务更周到

因为参与了近千家重腐蚀性厂房屋面的改造项目，我们积累了丰富的经验。无论您终能否成为我们的客
户，我们都愿意给出我们的建议，让您在厂房屋面新建和改造中少走弯路！

 

厂房屋顶更换防腐板-凡美UPVC波浪瓦-德阳防腐板由大连凡美化学建材有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。大连凡美化学建材有限公司（www.fm-dl.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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