
山东枣庄直线筛聚氨酯条缝筛板生产厂家

产品名称 山东枣庄直线筛聚氨酯条缝筛板生产厂家

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
产地:河北
规格:610*610

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

山东枣庄直线筛聚氨酯条缝筛板生产厂家山东枣庄直线筛聚氨酯条缝筛板生产厂家，就来安平县鑫顿矿
山筛网有限公司。聚氨酯包边弹性杆筛板装置简便。鑫顿聚氨酯包边弹性杆筛板：内心再强大一点，就
不会听风是雨。知道的事再多一点，就不会人云亦云。 聚氨酯包边弹性杆筛板生产标准。Φ200标准筛
根据筛面材料分为金属丝编织网标准筛和金属穿孔板标准筛。金属丝编织网标准筛采用国家标准生产。
其网孔基本尺寸为2.36mm到0.038mm，符合国际标准R20/3，R20，R40/3系列，筛网材质为黄铜、锡青铜
、不锈钢。金属穿孔板标准筛采用国家标准，符合国际标准R20/3、R20、R40/3系列，筛网材质为优质不
锈钢，并采用数控冲压穿孔而成。聚氨酯包边弹性杆筛板属于矿山设备，聚氨酯筛网规格齐全。质量稳
定，使用时间长，噪音低，筛分效果好。经各大矿区使用效果明显。使用时间比同类聚氨酯包边弹性杆
筛板产品延长1-2个月。可达到6-8个月左右。筛网的筛分效果提高20，筛板孔径规格标准。可定制生产0.
2mm以上均类产品规格。 聚氨酯包边弹性杆筛板耐湿性能好，可在水为介质的条件下工作，且在水、油
等介质的情况下，聚氨酯与物料的摩擦系数降低，更利于透筛，提高筛分效率，并可避免潮湿微粒的粘
附，同时因磨擦系数降低，磨损减少，使用寿命提高。耐腐蚀，不易燃，无毒无味。由于筛孔设计合理
，聚氨酯包边弹性杆筛板制造工艺独特，极限尺寸的颗粒不会阻塞筛孔。吸振性能好，消声能力强，可
减少噪音，并可使筛上物在振动的过程中不易破碎。由于聚氨酯二次振动的特点，聚氨酯包边弹性杆筛
板具有自清理作用，因此筛分效率高。节能降耗，聚氨酯比重小，比同样大小钢筛重量轻得多，从而减
轻了筛机负荷，节约电耗，并可延长筛机寿命。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

