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产品名称 浙江螺纹检查设备 检查螺纹的设备(
派亦科自动化(推荐商家)

公司名称 苏州派亦科自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市昆山市城北路1299号5号厂房苏州派亦科

联系电话  15051688716

产品详情

螺纹检测方式通常可以分为两种，接触式和非接触式。

非接触式检测：影像系统

影像系统采用相机或基于激光的光电扫描来检测螺纹有无，并能够在一定程度上实现螺纹测量。

如果只是为了检测螺纹有无，一套简单的影像系统成本并不高，螺纹检查设备哪家好，而且检测速度很
快。其局限性在于，浙江螺纹检查设备，对螺纹本身及工作环境有一定的要求。如果螺纹有一定的污染
（比如切削液或者毛刺），则带来很大的误检率。特别是当生产者需要进一步检测螺纹的尺寸时，对螺
纹本身及工作环境要求会更加严苛，成本也会大幅上升。也无法完全代替传统的螺纹通止规功能。一些
高i端紧固件生产商通常都拥有一两台或者更多的影像式螺纹检测机，检查螺纹的设备(，但其高昂的成
本和不高的稳定性常常让他们头疼。而且主要的问题是，影像的方式只能适用于螺钉，螺杆等内螺纹，
不适用于内螺纹。

苏州派亦科自动化设备有限公司主营非标自动化设备系统的研发生产，根据客户的需求，进行方案评估-
-概念设计--设计评审--细节设计--生产制作--装配调试--生产验证--终验收--售后服务。

振动盘料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗作垂直方向振动，由倾斜的弹簧带动料斗绕其垂直轴做扭
摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动而沿螺旋轨道上升。在上升的过程中经过一系列轨道的筛选或
者姿态变化，零件能够按照组装或者加工的要求呈统一状态自动进入组装或者加工位置。
其工作目的是通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐、准确地输送到下道工序 。



挂式螺丝检测筛选机技术特点： 

●  非标定制，满足用户的不同需求 

●  自动CCD视觉检测，降低人工检测成本 

●  检测精度高，i高检测精度±0.01mm 

●  检测项目多，检测范围广 

●  检测速度快，螺纹精度检查设备，快检测速度180个/min 

●  科技含量高技术先进、精度高、稳定性好质量可靠、操作方便。 

●  检测及装配过程中平稳、准确、无振动、冲击等不良现象。 

●  数据显示、自动判别“合格”或“不合格”。 

●  采用德国CCD高分辨率相机，质量可靠性能较好。 

●  可配自动输送装置、自动装配装置，完成进出料自动化 。 

浙江螺纹检查设备-检查螺纹的设备(-派亦科自动化(推荐商家)由苏州派亦科自动化设备有限公司提供。
苏州派亦科自动化设备有限公司（www.pike-automation.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 苏州 的机械
加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领派亦科自动
化和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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