
出口美国护目镜ANSI Z87.1标准测试条件

产品名称 出口美国护目镜ANSI Z87.1标准测试条件

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 100.00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

在过去的十年中，ANSI Z87.1重要的新增内容之一就是产品标签的重要性——“保护标志”——这样用
户就可以依据信息决定哪种设备他们的需求。

通过ANSI测试的眼镜产品上可以明确看到这些“保护标志”。

例如：

冲击——Z87 表示可承受基本冲击；Z87+表示可承受高速冲击；

飞溅——D3; 粉尘——D4; 细微粉尘颗粒——D5；

紫外线——U+标度数; R+标度数；

电焊——W+遮光号；

头围——H代表小号头围；

从亚马逊销售的防护眼镜来看，ANSI标准备受推崇，在产品描述甚至产品名称中都有特别强调：例如，
“ANSI Z87.1认证，防雾护目镜”。

美国对ANSI标准的推崇，部分原因是该组织在操纵安全标准方面不存在利益驱动。它的主要目的是通过
改善安全标准和方法来促进美国工业的发展及保障消费者的健康。

与全球市场同步的测试服务

启迈QIMA对眼镜产品的测试同样严格，当安全问题是重中之重时尤为如此。启迈QIMA针对具体和市场
的要求，按照所有适用的和国际标准进行综合性眼镜测试。



启迈QIMA还注意到，这些“”标准正在逐渐变得更加协调，有望形成统一的国际标准，让高质量的产
品可以在预期用途和环境中更好地满足顾客需求。

，启迈QIMA不会想当然地认为您的海外工厂会自觉理解或关注这些需要高度重视的防护眼镜标准。谈
到安全问题，绝不能疏忽大意。这些问题都可能在现实中发生，亟需严格执行质量控制措施。

为此，启迈QIMA提供实验室测试和产品检验服务，并可即日出具报告。这样您就可以专注于产品生产
，依据适用的标准确保生产流程的一致性与合规性。在线安排眼镜测试，轻松方便我们的在线平台和手
机应用程序让您可以轻松安排眼镜类产品测试和检验，并随时接收相关结果。通过移动设备预约新的测
试和检验，查看待完成订单和结果。我们的在线平台提供宝贵的供应链数据，包括您的质量控制活动总
结、所有供应商的质量统计信息、行业基准数据等。

具体详情联系航天检测林经理：13148813770
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