
YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆

产品名称 YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆

公司名称 安徽康缆电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 康缆:安徽康缆
安徽省:天长市

公司地址 天长市永丰镇民生工业园区

联系电话 0550-7038995 13516407089

产品详情

YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆本产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的交直流电力线路中作输送电能
用。本产品除具有普通塑力缆的电气特性外还具有较强的抗电磁干扰、抗雷击性能及均衡电位、改善供
电品质的特性。特别适用具有精密电子装置的场所。

YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆屏蔽电力电缆YJVP本产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的交直流电力
线路中作输送电能用。本产品除具有普通塑力缆的电气特性外还具有较强的抗电磁干扰、抗雷击性能及
均衡电位、改善供电品质的特性。特别适用具有精密电子装置的场所

YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆型号：VVP、VVP2、VVP2-22、VVRP、VVRP2、VVRP2-22、YJVP、
YJVP2、YJVP2-22一、YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆屏蔽电力电缆YJVP主要性能：l、成品电缆应经
受3500/5min电压试验。2、电缆导体长期zui高工作温度不超过7O℃。3、敷设电缆的环境温度不低于0℃
。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的I2倍，有钢丝屏蔽层结构的软
电缆不小于电缆外径的8倍。

二、YJVRP-0.6/1KV-7*2.5屏蔽电力电缆特殊性能：1、有较强的防腐性，耐酸、碱和有机溶剂。2、屏蔽
电力电缆具有抗电磁场干扰性能。3、电力软电缆具有固定安装、也可移动使用、性能柔软等特点。4、
敷设、安装维护简单方便。5、屏蔽电缆具有上述性能外，还具有屏蔽层能代替接地副线的作用，并达到
副线的作用，并达到副线导体电阻要求，既能接地，又能代替副线。

【我厂郑重声明】    1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。   
2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。   
3、确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求
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