
不锈钢闸阀的规格 杭州不锈钢闸阀 远大阀门 

产品名称 不锈钢闸阀的规格 杭州不锈钢闸阀 远大阀门

公司名称 江苏远大阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市南花台区板桥弘阳装饰城B1区2幢215

联系电话  18914776183

产品详情

闸阀（gate valve）是一个启闭件闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不
能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封，通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性，如堆
焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板，根据闸板的不同，闸阀分为刚性闸阀和弹性闸
阀。

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，不锈钢闸阀参数，闸阀只能作全开和全关，
不能作调节和节流。

1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全的质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，不锈钢闸阀的规格，密封可靠、性能优良、造型美观。

3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成
，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

5、采用楔式弹性闸板结构，苏州不锈钢闸阀，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启
闭轻松自如。

国内生产闸阀的厂家比较多，连刚性单闸板闸阀接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类：1、按JB/T
2203－1999《闸阀结构长度》生产的机械部标准阀门；2、按GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》生产
的国标阀门；3、按ASME B16.10-2009《阀门的面对面及端对端尺寸》生产的美标阀门。闸阀按闸板的结
构不同分为楔式和平行式两类。楔式闸板有3种结构：单闸板、双闸板和弹性闸板。 不锈钢闸阀的规格-
杭州不锈钢闸阀-远大阀门(查看)由江苏远大阀门有限公司提供。江苏远大阀门有限公司（www.yuanda-
fm.com/）是江苏 南京 ,闸阀的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满
足客户需求。在远大阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远大阀门更加美好的未来。
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