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产品名称 别墅锌钢护栏 郑州锌钢护栏
国华金属制品有限公司

公司名称 濮阳县国华金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳县文留镇西酸庙村

联系电话  18639372799

产品详情

锌钢护栏会生锈吗？锌钢仍然是一种新型工艺，别墅锌钢护栏，通常不太了解。在关于锌钢屏障的各种
问题中，锌钢护栏生产厂家，最突出和最关心的是锌钢护栏是否容易生锈及其长期环境。以下是大家解
释一下，锌钢护栏容易生锈？锌钢护栏的防腐处理，锌钢护栏的表面涂层喷涂世界上的刘氏阿克苏诺贝
尔聚合物静电色粉，并在200度的高温下固化，并在其上进行四层防锈处理。同时。它易于生锈和粉化，
其抗腐蚀和防锈的能力是非常强大的。即使在最恶劣和最恶劣的环境中，它的使用寿命仍然超过30年，
令许多人感到惊讶。

锌钢护栏的静电喷涂工艺是通过固体粉末的高温固化形成的。该固体粉末的性能和稳定性远远超过传统
液体涂料，在长期日照下具有良好的抗紫外线效果。基本上它不会褪色，并且在雨雪中也具有防锈功能
。它的质量保证可以持续30多年，而普通的铁艺产品有两年以上的漆膜，郑州锌钢护栏，长期维护和腐
蚀。长时间使用后，不锈钢产品会变得生锈。因此，选择合适的锌钢护栏将使您不必担心长期使用彩色
护栏。优异的防腐蚀和防锈性能可减少许多维护问题，降低您的使用成本。

锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是：

(1)钢材层(Base steel)：基材，硬度值为159DPN；

(2)锌钢合金层(Zeta layer)：最靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，小区锌钢护栏，耐腐蚀性极强，
以FeZn7及FeZn13化合存在，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%；

(3)亚铅层(Delta layer)：显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，硬度值为179DPN；



(4)纯锌层(Eta layer)：稠密六方晶系，变形加工不易破lie，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN；

(5)高锌磷化层：具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力；

(6)彩色离分子高温固化层：优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外和表面自洁性能，色泽变
化率15年不超过5%。

别墅锌钢护栏-郑州锌钢护栏-国华金属制品有限公司(查看)由濮阳县国华金属制品有限公司提供。别墅
锌钢护栏-郑州锌钢护栏-国华金属制品有限公司(查看)是濮阳县国华金属制品有限公司（www.pyylhl.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经
理。
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