
可燃气报警仪GP-88S

产品名称 可燃气报警仪GP-88S

公司名称 上海华茗仪器仪表有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:RIKEN
型号:GP-88S
类型:便携式

公司地址 上海市静安区胶州路397号5号楼263室

联系电话 021-62588865 13564243527

产品详情

品牌 RIKEN 型号 GP-88S
类型 便携式 测量范围 0-100%LEL
测量对象 可燃气 测量精度 ±10%F.S
电压 5（v） 分辨率 1%
尺寸 85(W)×173(H)×46(D)m

m（mm）
重量 约700g（kg）

电源 电池

可燃气报警仪gp-88s

特点：
●双量程切换自动吸引方式
●黑暗场所可使用表头照明灯
●峰值保持功能、带耳机插头
●电池低电压报警
●本质安全防爆结构

可燃气报警仪gp-88s
规格：
检测原理 接触燃烧方式
检测气体 溶剂型气体、可燃性气体、毒气
检测范围 0~~500/5000ppm（甲苯气体校正

）
采样方式 内置泵吸入式
指示精度 ±10%f.s以内
报警设定值 1000ppm



电池使用时间 无报警、照明时4节碱性干电池/
约9小时

尺寸.重量 85(w)×173(h)×46(d)mm 约700g
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