
内蒙古PE-ZKW/8×8煤矿用聚乙烯束管

产品名称 内蒙古PE-ZKW/8×8煤矿用聚乙烯束管

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/米

规格参数 型号:PE-ZKW/8×8
名称:束管
产地:山东

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

内蒙古束管PE-ZKW/8×8束管技术参数：工作使用压力为：≤1.0MPa；工作使用环境条件为：环境温度-
10℃~40℃相对湿度30%~90%。内蒙古束管PE-ZKW/8×8煤矿用聚乙烯束管的用途：矿用束管主要用于地
下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统，也可用于防灭火低压（0.5MPa以下）注氮，
统一分类为矿用（ZKM）。内蒙古束管PE-ZKW/8×8束管简单办法进行阻燃性能的测定：使用煤气炉燃
烧进行简单测定，被测1芯束管架设在炉具上离开火焰1CM处，大火力燃烧30S后关闭炉火，如果a.内蒙古
束管PE-ZKW/8×8矿用束PE-ZKW/8×1上火焰在3S内熄灭蒙古束管PE-
ZKW/8×8b.束管被燃处火星在20S内熄灭二项指标均达到要求，则被测束管基本符合矿用阻燃要求。
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