
矿用屏蔽拉力电缆MHYBV-7-2-X80原厂保证

产品名称 矿用屏蔽拉力电缆MHYBV-7-2-X80原厂保证

公司名称 河北天联线缆有限公司

价格 2.35/米

规格参数 矿用拉力电缆:七芯拉力电缆
五芯拉力电缆:屏蔽拉力电缆
华宁拉力电缆:天联电缆

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 0316-5955323 15532666866

产品详情

矿用屏蔽拉力电缆MHYBV-7-2-X80原厂保证矿用屏蔽拉力电缆MHYBV-7-2-X80原厂保证矿用拉力电缆M
HBYV-7-1结构： 

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护
套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。 

信号电缆是一种信号传输工具。一般信号电缆传输的信号很小，为了避免信号受到干扰，信号电缆有一
层屏蔽层，包裹的导体的屏蔽层，一般为导电布，编织铜网或铜泊（铝），屏蔽层需要接地，外来的干
扰信号可被该层导入大地，避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。 

MHY32(PUYV39、PUYV39-1) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒矿用信号电缆煤矿用
通信信号电缆介绍=用于斜井或竖井中作主信号电缆 

MHYVRP(PUYVRP)
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软矿用信号电缆用于井下平巷或斜巷作矿用信号电缆 

MHYVP(PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽矿用信号电缆用于井下电磁干扰较大
的场合作矿用信号电缆 

MHYVR(PUYVR) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套软矿用信号电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆 

MHYV (1×2 2×2 1×4 5×2) ×7/0.28
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿信号电缆用于平巷斜巷及机电硐室 

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 大量人工复合材料用于家装材料、家具和室内物品，会释放甲醛、甲苯等
挥发性有机化合物，危害人体健康。目前，市场上很多空气净化器的实际效果与宣传不符，严重影响了
消费者对空气净化器产品的信心。此次发布的标准从产品设计、生产、使用、到废弃和回收全生命周期



进行控制。在生产过程中，标准要求企业在原材料选择上必须符合电子电气产品污染控制要求。在产品
使用过程中，标准对产品去除细颗粒物、去除甲醛或甲苯的最低净化能效进行了规定。智能家居系统与
其他系统进行整合的关键问题在于产品通讯协议的统一，由于各厂商按照不同的接口标准和协议进行生
产，所以产品之间的互联互通较为困难，使得用户的体验大打折扣，大大影响了智能家居产品的市场推
广速度。石油天然气和能源电力领域的阀门市场需求占全球工业阀门市场需求的50%以上,以下主要从上
述两个阀门下游行业的市场需求情况分析阀门厂的发展前景。1、石油天然气阀门市场发展前景根据美国
能源情报署(石油和天然气产量和需求的不断增长将有助于油气管线基础设施投资维持在较高水平。1×2
2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷 

煤安认证MHYBV-7-1矿用拉力电缆含接头1 

?带接头拉力电缆MHYBV-7-1有接头矿用拉力电缆
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