
额温枪检测GB/T 14710-2009

产品名称 额温枪检测GB/T 14710-2009

公司名称 国瑞中安集团CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123734926 18123734926

产品详情

额定工作低温试验、额定工作高温试验、额定工作温度试验、振动和碰撞试验等

额温枪检测报告

* GB/T 21417.1-2008：温度显示范围、最大允许误差、分辨力、提示/报警功能等

 

* GB 9706.1-2007：隔离、连续漏电流、电介质强度、结构要求等

* YY 0505-2012：辐射骚扰、静电抗扰度、辐射抗扰度等

* GB/T 14710-2009：额定工作低温试验、额定工作高温试验、额定工作温度试验、振动和碰撞试验等

总计四份报告

需要的资料：

1、说明书

2、技术规范

3、技术参数

4、电路原理图

5、名牌标签



6、PC线路图

7、关键元器件清单

额温枪测试注意事项：

一、资料要求：

1、检测委托合同书

2、关键元器件清单（外壳、PCB、显示单元、红外传感器、电源适配器（如有）等）

3、产品说明书

4、盖章的产品技术要求（需要包含EMC，环境试验，环境需要最终的检测说明及分组说明）.

5、产品铭牌

二.样品要求：

至少6个（其中有一个需要按照出货要求的完整包装样品）。

三、.检测周期：

样品合格，资料齐全情况下，正常周期10天

四、测试补充说明：

如测试过程中出现不合格项目，客户整改并测试合格后方可出具检测报告，并同时附上企业盖章的整改
说明书。
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