
古建长廊设计 古建游廊施工 古建回廊施工 河北长廊厂家

产品名称 古建长廊设计 古建游廊施工 古建回廊施工
河北长廊厂家

公司名称 河北若艺古建工程有限公司

价格 5700.00/米

规格参数 建筑样式:传统古建
材质:水泥
质量:国家规范

公司地址 河北省保定市唐县北店头乡北店头村

联系电话  13403227238

产品详情

若艺古建专业户外长廊、古建长廊、木质长廊、仿古长廊、凉亭长廊质量保证。真正的古建公司，仿古
建筑我们专业，10年设计施工经验，千万客户选择，上门施工安装，让您省心省力省钱，全国施工专注
专业。

  古建长廊、户外长廊、古建长廊、木质长廊、仿古长廊、凉亭长廊、爬山廊内转角经常遇到檐口交圈
问题，可以采取如下措施：

    1，改变凹角梁的形状，沿着廊子爬坡的方向旋转老角梁底面，使底面的倾斜角与爬坡的夹角相等
，使角梁前段的断面变为菱形，子角梁也同样处理，这样可使角梁上皮与两侧连檐的倾斜度一致，同时
，还缩小了与两侧檐口线的高差；

   
2，适当增加角梁高度，以保证角梁和高跨一侧的檐口交圈，所增高度需通过放实样或计算来确定；

3，加衬头木增高低跨一侧檐口高度。衬头木的长度与低跨一间的檐檁之长相等为宜；衬头木可以在装好
角梁后，通过测量蜈蚣椽与檐檁之间高差大小来确定。由于仔角梁增大了断面，邻近角梁的飞椽头部也
需略作翘起，以保证飞椽与仔角梁交圈。

长廊在古代建筑中有顶的通道，包括回廊和游廊，基本功能为遮阳、防雨和供人小憩。
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