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产品名称 虎门印花机厂家 印花机厂家 翔奕机械

公司名称 东莞市翔奕机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市沙田镇民田村新民路

联系电话  13829116879

产品详情

要说到手套印花用什么印花机比较好？那当然是用专用的手套印花机了。

手套印花机

手套印花机应用范围：

应用于制衣工业的超快速标签网印及其他行业。此丝印机的速度高达2000件/小时，虎门印花机厂家，可
以极大提高生产量。

手套印花机适合材质：

布料、成衣、T恤衫、手套，袜子，雨伞，标签logo等。

 

手套印花机特点介绍：

1、PLC控制，人机界面，功能清晰，操作简单。

2、平面丝印，红外线干燥，特别适合于不同类型的油墨和小面积丝印框架印刷。比如T恤的衣领等。

3、多种工位选择，由伺服电机定位，运行平稳流畅，对花精度高。

4、、回墨刀既可调角度，亦可调高低，保证印刷压力均衡。套色印刷时，第二色的丝印模板可以前后左
右调整。

5、采用多工位旋转工作台，其中一个工位摆放工件，（ 一、两、三）四个工位印刷，（
一、两、三）四个工位烘干，一个工位取工件，全部工位可同时高速运行工作。



传统丝网印花机印花要想在现今印花产业中稳步发展，必须把握以下几点：提升印花油墨的环保性，控
制印花生产中的环境污染；完善现有的特殊印花效果印花，并开发新型印花特殊效果，印花潮流；紧跟3
D热潮，开发出多样的3D印花效果；在保持印花产品水洗和摩擦色牢度性能的同时，印花机厂家，常规
印花中开发仿数码的无手感、轻薄印花效果；开发宽幅印花方案，并不断提高印花效率产能，比较好是
开发印花流水线平台；简化印花设备，降低耗材投人，提高印花投入产出比，增强与数码印花的竞争优
势。

 

所以说印花机中数码印花和丝网印花各有长短。目前来看，数码印花还不能够取代丝网印花。

但是，数码印花将会是一场刻骨铭心的变革。尽管与丝网相比，数码印花技术现在还存在着一些缺陷，
但是都无法掩盖它将带来的巨大优势。 

如何延长数码跑台印花机的使用寿命，使墨水、机器和数码跑台印花机更好地匹配，降低用户的使用成
本，提高数码印刷设备的可接受性。我国纺织印染面料产品大多采用传统印花工艺。越来越多的企业试
图用数码印刷来抽取订单样本，后来又用传统印刷来进行批量生产。一般来说，我国数字印刷业发展到
成熟阶段需要一段时间。然而，随着数字印刷技术体系的不断完善，数字印刷设备不断进入加工企业，
数字印刷耗材、喷头等耗材的国产化，数字打印价格和成本的降低。都将加速数码印刷打印的步骤。

 

一 在数码跑台印花机喷上进行印刷前，常平印花机厂家，必须先打印试片。只有当试片没有破损时，才
能打印图像。另外，印刷一小时后，必须重新检查试片是否断裂。如果测试条需要正确清洁，则可以继
续打印操作。

二 每三个月清洗一次墨袋，以保证跑步机数字打印机的印刷平滑。

三 墨栈和需要经常清洗。为防止跑道直喷式打印机在打印过程中断线、抛墨，跑道数字打印机应尽可能
保持清洁通风。

四 数码跑台印花机车间的温度和湿度应控制在25摄氏度和15%至45%。尽量不要用手触摸热转印纸的印刷
表面，以免造成纸张污染，厚街印花机厂家，影响印刷效果，形成次品。

 

五 注意跑道直喷印花机车间的清洁卫生。为了防止空气中的灰尘和杂质污染转印纸、墨水和打印机喷嘴
耗材，跑道数字印刷机将受到损坏。

六 要注意跑台数码直喷机墨盒中的墨水墨位的凹凸，千万不能把墨盒中的墨水打空掉，墨盒中的墨水的
方位不能低于刻度线，形成断线;往墨盒中加墨水的时分也要注意，不能高于跑台数码印花机墨盒的刻度
线。防止压力过大，形成甩墨。

虎门印花机厂家-印花机厂家-翔奕机械由东莞市翔奕机械制造有限公司提供。“皮革辊涂机印花机,皮革
压光机,环保除尘设备,粉尘压缩设备”就选东莞市翔奕机械制造有限公司（www.dgxangyu.com），公司位
于：东莞市沙田镇民田村新民路，多年来，翔奕机械坚持为客户提供好的服务，联系人：许宏刚。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。翔奕机械期待成为您的长期合作伙伴！
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