
临汾一体化泵站

产品名称 临汾一体化泵站

公司名称 江苏宇轩自动化设备有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 规格:直径x高度
材质:玻璃钢
厚度:25mm

公司地址 建湖县建县路12号

联系电话 13770229806 13770229806

产品详情

执行挖掘和泵站安装工作的时候，注意事项一点要明确。特别要注意以下几个方面：
1、小心堤岸坍塌，规划中最好有地址勘探报告，了解挖掘后会产生的后果。
2、尽可能采用轨道运输或机械挖掘以避免人员的危险。 3、坑边预留安全距离，以便设备维修。
4、工作范围内小心人员的安全。 5、起重机械下严禁站人。 6、电器的安装工作必须有资质的专业人士
来安装。临汾一体化泵站配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、
进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。 高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：
筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置
、防滑井盖、照片系统等。 外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观
式管理房置于地上，与周围环境相协调。 成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极
大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。 使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，
内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。 检修方便：水泵和格
栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。一体化泵站临汾一体化泵站一体化预制泵站是提升
污水，雨水，饮用水，废水等提升排水的装置，由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙
新型环保新一代泵站。 一体化预制泵站产品具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等
现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污
水提升泵站的替代品。 一体化泵站相关苗木施工单位会在现场验收,监理单位也会进行二次检验。为了保
证整体景观性,树木种植时能不修剪就不修剪,以后再配合整体景观修整。工作人员说,树木种植保持原貌,
景观建设也同样注重保留自然风格,类似冲沟两侧的树木或者池中裸露的石块,都会予以保留。目前,园区
各绿化单位正在抓紧施工,争取尽快形成一个样板区。随后,在园区一处施工现场,记者看到六七个工作人
员正在忙碌地工作,有的人正在铲土、有的人正在为刚种植的树搭建防护。 
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