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产品名称 常平空调维修 弓记制冷设备 空调维修

公司名称 东莞弓记制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇社贝村爱华1街步行街A铺1号
后台管理

联系电话  13412345648

产品详情

近几年很多厂房车间都安装了东莞中央空调，东莞中央空调不仅可以使产房内部环境的温度得到调节，
还可以带动车间员工的工作状态，下面就由东莞空调出租小编为您讲解一下车间安装东莞中央空调工程
的优势。

       一、节省空间：车间中央空调工程的主机机身小巧，占地面积不会太大，为车间厂房节省了
空间，免去了因单独为中央空调设置存放机房的麻烦。

       二、节能环保：采用水源热泵的车间中央空调的机组，通过电能的降温，无需燃烧式能源，
不仅省电节能，还有效地避免了排污环节。

       三、经济效益可观：车间内部的主机既可单独控制，又可集中控制。用电脑对车间中央空调
的主机进行控制，厂房内部某一空调区域无人工作时，可关闭该区域所运行的中央空调主机。

       四、绿色健康：车间中央空调工程可以降低车间温度，配合信奉系统还能清洗空气，改善车
间环境，预防空调病，更加健康环保。

       五、管理方便：车间中央空调的主机既可独立控制方式，又可采用集中控制方式，但是各个
主机的耗电量不受其他主机的耗电量的影响，对各个主机的耗电量分别进行核算计费。

保养计划保养计划保养计划保养计划 供冷季节启动前的准备和检查供冷季节启动前的准备和检查供冷季
节启动前的准备和检查供冷季节启动前的准备和检查  
供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全运行： 1.
检查电源是否缺相，电压是否符合机组的要求； 2. 检测电机绝缘，确保电机有正常的绝缘度； 3.



检查启动器的运行，检查紧固主电路及控制电路的端子螺丝，使之安全可靠； 4.
检查及校对温度、压力传感器； 5. 检查安全保护装置； 6. 检查制冷剂液位和油位； 7.
检查油槽、油加热器及油温； 8. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能； 9.
与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录； 10.
配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）； 11.
检查高速微电脑控制中心的设定值； 12. 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；
13. 根据运行记录，分析处理机组的问题； 14. 提供检修保养报告!

定期检查

空调一开，家电的电闸就立马掉了，这究竟是怎么回事？是家里的线路有问题，还是空调有问题？遇上
这样的情况，很多消费者往往一头雾水，不知如何是好，此时，专家就有了话语权。

专家解答，有两种可能，一是压缩机过热保护，东莞空调维修，二，内机管温电阻坏了，如果压缩机停
了风扇没停，就是压缩机过热保护。

（一）原因分析

①空调器专用电路中的保险丝被烧断，或电源开关的接触不良，或电源缺相。目前，很多用户结合用一
个电源，由于其它电器的不正常运行，造成供电不正常。

②空调器使用的电源太低，当电压低于单相正常电压（220V）的10%，即198V或以下时，空调器中的制
冷压缩机就难以启动起来。

③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上，如拨到较高的位置上，空调维修，当接上电源时，空调房
间内的温度尚未达到设定温度的上限值，压缩机不能启动运行。

④高压力继电器动作，常平空调维修，如冷凝压力过高，使高压力继电器动作，停止压缩机的运行。

⑤低压力继电器动作，如制冷系统中制冷剂不足，致使压缩机吸气压力过低，空调维修公司，使低压力
继电器动作，停止压缩机的运行。

⑥压缩机、风扇电机的电流过大时，使过载保护继电器动作而切断电源。

 （二）排除方法

①先检查空调器内外保险丝烧断的原因，并做好防止再烧断的措施不良，应及时调整和维修好。建议有
空调器的家庭，要设置专用电源供电，基本上能防止这种故障产生，



②如果当地电源电压经常处于较低的状态，应选用质量可靠的电源稳压来使用，同时，建议家用电器较
多的家庭，采用专用电源供电。

③将温度控制器上的拨钮，调到需要的位置档上，也就是按空调房间需要的温度去调节。

④检查到冷凝压力过高的原因，并排除之，使其冷凝压力恢复到正常压力。

⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因，并排除之，使其吸气压力恢复到正常压力。

⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因，并排除之；热泵辅助电热型空调器在制热工况下，既用电加
热，又采用热泵辅助加热。制热效率高，用电功率介于热泵型和电热型之间。 热泵冷热型空调的缺点是
采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障，产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。电热型空调器，在
制热工况下靠电热器发热，根据能量守恒定律，1kW的电能只能变为1kW的热能，不能多变换出热能。
而热泵型空调器，如果性能系数为3，则输入1kW电功率，就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下
，电热型空调器费电。 用户应该注意，如果买的是电热型空调器，用电量的估计应用制热工况下的用电
数据，不能用制冷工况下的用电数据，否则就偏小了。

常平空调维修-弓记制冷设备-空调维修由东莞弓记制冷设备有限公司提供。东莞弓记制冷设备有限公司
（gongji.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领弓记制冷设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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