
西安渭南汉中安康彩色防滑路面压印压花混凝土透水路面地坪一站式
服务

产品名称 西安渭南汉中安康彩色防滑路面压印压花混凝土
透水路面地坪一站式服务

公司名称 西安大辰建筑科技有限公司

价格 1.00/平米

规格参数

公司地址 未央区御井路珠江新城

联系电话  13022896788

产品详情

透水混凝土，生态环保理念下的新产品

城镇化快速建设过程中，由于城市开发强度过高，大量的硬质铺装改变了原有的自然生态本底和水文特
征，破坏了自然“海绵体”。城市开发建设后，70%-80%的降雨形成径流外排，仅有20%-30%的雨水能
够渗入地下，导致“逢雨必涝、雨后即旱”的不良后果，也带来了水生态恶化、水资源紧缺、水环境污
染、水安全缺乏保障等一系列问题。大辰天宇作为国内知名地坪企业，始终坚持政府领导，于是不分昼

夜研发了透视混凝土。   

  其实透水混凝土的施工并不麻烦，今天我们就来看看大辰天宇的透水混凝土施工步骤，严格意义上说
我们的步骤分以下几个部分：基层处理，测设标高控制机，支模，砼搅拌，底层透砼铺设，面层彩色透

砼铺设，面层表面抹光及边角修整，切缝冲洗，面层施工完毕7按设计要求切伸缩缝并及冲洗干净冲洗完
干燥5-24（25℃）即喷保护剂、喷涂前应清除施工面所灰尘及杂质喷涂完12小时内进车。说到面层彩色
透砼铺设其实就是在面层与底层摊铺间宜相差太底层洒水充湿润进行面层摊铺均匀摊铺用透混合用油压
振平机进行2-3遍振平滚压滚压第遍欠料要及填剂边角需工找平。然后滚压振平完及用平板抹光机表面进
行抹光欠料要及填剂进行抹平收光边角修整要注意平整度与面显差异，这些工作非常重要他们的成功与
否直接关系到我们最后透水混凝土的成功与否。当然我们的后期养护也非常重要，要保证施工时不会与
其他工作同时进行，否则会对我们的透水混凝土造成破坏，一旦透水混凝土遭到破坏没有办法可以补救
，只能从头再来。  大辰天宇的透水混凝土对地下水资源具有保护作用，并且吸声降噪，也可以从根本
上有效的缓解热岛效应，选择大辰天宇透水混凝土，为您的城市建设保驾护航。大辰天宇数十年来始终

坚信因为专业才能卓越，我们将为您提供最优质的服务。
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