
防水工程 云南防水补漏找沄兴 防水工程费用

产品名称 防水工程 云南防水补漏找沄兴 防水工程费用

公司名称 云南沄兴防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十
楼

联系电话  13888277598

产品详情

地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返300mm以上，有淋浴设施的厕浴间隔墙面，防水层高度不
应小于1.8m。管根孔洞在立管定位后，楼板四周缝隙用1：3水泥砂浆堵严；缝大于20mm时，防水工程报
价，采用细石混凝土堵严；管根与混凝土（水泥砂浆）之间应留凹槽，槽深10mm、宽20mm，槽内嵌填
密封膏。漏管根与混凝土（水泥砂浆）之间应留凹槽，槽深10mm、宽20mm，槽内嵌填密封膏；从地漏
边缘向外50mm内排水坡度为5%。

为保证施工时涂刷达到高度并确保平齐，施工前可在涂刷范围粘贴美纹胶带，防水工程多少钱，涂刷时
，先墙后地，要分层多遍薄涂，涂刷方向垂直交叉，防水工程费用，三到四遍要达到1.5mm厚，上一遍
涂膜触摸固化后再进行下一遍施工。通常问题都是出现在一些特殊的位置，而我们需要着重注意这几个
地方：门口设置挡水槛、穿楼板管道周边开槽嵌填止水条、墙边排气排污管根部设置挡水墩台、PVC管
道及铸铁管打磨增糙除锈、阴阳角部位抹弧并做防水附加层等。

卫生间防水的细节

1、确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖，在将原有地砖凿去之后，防水工程，一定
要先用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

2、要做好重点部位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是比较容易出现问题的
地方。这些部位要格外注意，处理要细致，不能有丝毫的马虎。

防水工程-云南防水补漏找沄兴-防水工程费用由云南沄兴防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。云南沄兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为工程施工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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