
B型管 HDPE缠绕结构B型管（克拉管）dn400 SN10

产品名称 B型管 HDPE缠绕结构B型管（克拉管）dn400
SN10

公司名称 湖南豪企塑业有限公司

价格 160.00/米

规格参数 规格:DN400 SN8
连接方式:扩口承插/电熔连接
产地:湖南

公司地址 开福区

联系电话  19976972878

产品详情
 克拉管既热态缠绕成型高密度聚乙烯缠绕结构壁管，HDPE缠绕结构壁管简介 HDPE缠绕结构壁管是以高密度聚乙烯树脂为主要原材料，采用热态缠绕杨型工艺，以聚丙烯(PP)单壁波纹管为支撑结构制成具有较高抗外压能力的特殊结构壁管材。

      克拉管产品可分为PR、OP、SQ、VW三种系列，其中： PR、OP-主要用做埋地排水管道， SQ-主要用于制造容器或窨井， VW-主要用于三通、弯头、二次加工成型的管件， 产品中应用最多的是PR系列，该产品内表面光滑、外部为异型增强结构，管材标准长度为6米，管内径范围为DN300-DN4000，产品指标均达到GB/T 19472. 2-2004 B型结构壁管标准及PREN-13476欧洲标准要求。

克拉管在排污管中的优势：

1 安全可靠的环刚度与纯塑管相比，增强的钢带极易使管材特别是
大口径管材具有足够安全可靠的环钢度 

2 内壁光滑，流动阻力比水泥管低20～30%
聚乙烯（PE）管道内壁光滑，克拉管，摩擦系数小，且沉淀物在管道中不易产生聚集，长期使用后摩
阻几乎不变 

3 柔性或无泄漏（电熔焊、对焊）连接，密封性能及环保性能好 
两种密封连接方式均可以简单工具手工操作， 无需机械，十分简便快捷，达到可靠无泄露

4 耐腐蚀，使用寿命超过50年 高密度聚乙烯（PE）管道使用寿命可长达五十 年 

5 质量轻、接头少，无需大型设备，安装铺设方便 重量轻，安装时不需要大型吊运设备。轴向柔性好
，敷设时对沟槽底部平整度，克拉管优势特点，坚实度要求
较低，能承受安装不当所造成的非正常应力的能力强 

6 抗非正常突发载荷能力强 管材可通过弹性变形来化解由此产生的应力，
避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏 

7 综合造价具有竞争力 集钢塑两种材料的优点于一身，该管材具有卓 越的综合性能。  
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