
悬浮地板实体厂家

产品名称 悬浮地板实体厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 5.00/平米

规格参数 昌冠:30.48

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

悬浮地板生产厂家，技术咨询 139昌3175冠2365尹经理 ，你还在为寻找悬浮地板生产厂家而烦恼吗-现在
市场上有很多悬浮地板生产厂家品牌但是质量参差不齐鱼龙混杂,无法让客户做出正确的判断,本人观点还
是不建议客户只看重价格,应该从质量和厂家规模上边多做对比或者亲自到厂家考察,河北昌冠真诚的欢迎
新老客户莅临我公司参观指导.

悬浮拼装地板材料的优点：1、多功能性一片场地还可套线设计为多种场地使用，节省有限的场地，降低
场地使用与管理成本。

2、全天候使用性独特的镂空式网格纹路与凹槽结构的底板结合，形成天然的自排水系统，不受雨雪天气
影响；优质的拼装地板24小时实验测定耐高温可达70摄氏度以上，耐低温达-40摄氏度以下，户外使用全
天候无担忧。

3、美观时尚产品设计颜色丰富，纹路、花色齐全，可根据场地特点和客户喜好，自由拼装和设计；美感
时尚的呈现效果加上理想化的运动体验，能激起体验者本能的运动兴趣。

4、安装快捷安装时地板间以锁扣衔接，用橡皮锤敲击地板接缝即可，不需胶水和任何钉子，通常四人不
到三小时即可完成一块标准篮球场地铺装或揭起。

5、维护简单平时清洁只需用水冲洗即可，室内使用拖把清理即可；局部损伤局部更换，大大降低维护管
理难度。

6、性价比高使用悬浮拼装地板投资少(不需要重新做基础)、维护成本低、档次高、见效快(铺装画线完成
2小时后即可使用)，甚至单片受损单片更换即可，不影响使用，可有效节约成本。

悬浮式拼装地板做为新型的运动地面材料，采用环保材料聚丙烯(PP)，无毒、无味、防水耐湿、不寄生
细菌、绿色环保，PP材料属食品级材料，安全卫生；具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点
。耐候性极高，不怕日晒高温、雨淋潮湿、冰雪严寒、不翘曲剥落变形。没有气候地域限制，雨后场地
不积水。可多次拆卸拼装使用，能很好地满足承办大型高档次比赛的要求。



悬浮地板的出现给许多体育运动爱好者带来极大的好处，悬浮地板的质地软实，防滑效果恰到好处，非
常适合运动场所。几乎在篮球场都可以看到悬浮地板的身影。悬浮地板的制作过程和方法是：现场检查
及清理，彻底清扫现场，确保施工现场的平整洁净。
地板开包前应在安装现场放置24小时以上，开包后，应立即铺装。
按勘察确定的方向铺设地垫。地垫如果有破损，应及时进行修补。
第一排地板槽口朝墙，与墙面、楼梯等固定设施相接时，保证间隙8
-10mm。（潮湿南方≥10mm，干燥北 方≥8mm。
保证最后一块地板的宽度大于50mm。轻轻向下压地板，槽和榫会自然地咬合在一起，接口要求完美、平
滑、紧密。 地板连续铺装长度不宜超过8m，大于8m时请使用水平过渡扣条。

如果使用手工锯裁切地板时，地板花纹朝上，使用电动锯裁切地板时，地板花纹面朝下。地板端头一定
要 裁切整齐。裁切后的地板长度一般不短于200mm，宽度一般不窄于50mm。
前三排地板是全部安装的基准，必须预拼装。
地板安装时长边拼紧，短边可保持0.05间隙。可以木帽栓轻击地板边缘。在清除余胶后如发现有缝隙，
立 即用修补胶修补。 保持安装场地清洁，勿在铺装场地上进行初涂胶和拼装外的施工活动。安装时和安
装后应通风干燥，24小时内应避免踩踏。勿覆盖地板表面，保持通风。
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