
塑料篷布 恒帆建业专业制作各种篷布 石景山区篷布

产品名称 塑料篷布 恒帆建业专业制作各种篷布
石景山区篷布

公司名称 北京恒帆建业商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴区旧宫工业区北西甲4号101

联系电话  13671346789

产品详情

涂塑布篷布

PVC涂塑布的选择，首先要看外表，色泽光亮一致，这是首要的，然后用手刮一下，看看涂塑的胶掉不
掉，防晒篷布，掉的肯定不是什么好布，涂胶厚度要适中，太厚了就沉不易搬运，太轻了薄使用寿命不
行。再用手摸它的柔软性，渣土车篷布，一般来说是越柔软越好。如果你的篷布有特殊用途，要看一下
阻燃程度，看看火在上面多长时间自己能熄灭，当然是越短时间越好。

PE篷布

PE涂层：聚乙烯（PE），成本低，用量省。

PE的手感柔软一些；PVC的手感较硬一些。常见涂层分类：1.PA（聚酸酯类）2.PU（聚氨酯类）3.PVC
（）

PE（聚乙烯）另外，还有（PP），聚四氟乙烯（PTFE），聚酰氨、聚酯，有机硅类，合成橡胶类，蛋白
质类。【篷布】何谓篷布呢？篷布功能知多少？蓬布的主要性能指标有哪些？一种较粗厚的棉织物或麻
织物。因初用于船帆而得名。

产品特点：

1、防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温



2、结实耐用，防水性能非常好。产品使用中如有损坏，可用针线修补

有机硅帆布的产品图中虽然有机硅布料看起来较为单薄，石景山区篷布，单实际布料均有0.80mm左右的
厚度。此图为游标卡尺实际测量的厚度，塑料篷布，大家伙眼见为实！！！（因为在阳光下拍摄，因此
帆布的颜色有些白，敬请理解;游标卡尺的准确度为0.02mm。

塑料篷布-恒帆建业专业制作各种篷布-石景山区篷布由北京恒帆建业商贸有限公司提供。北京恒帆建业
商贸有限公司（www.hfjy2007.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京 大兴区 的其它等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒帆建业和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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