
红外额温枪EMC测试需要多久

产品名称 红外额温枪EMC测试需要多久

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
连接部侧面设置有显示屏和指纹识别按钮，连接部内部设置有控制模块和存储模块，连接部上端连接探头部，探头部包括限位管、探头保护罩和红外探头，红外探头设置于连接部上表面，红外探头由探头保护罩罩住，探头保护罩外围设置有限位管，限位管为管状结构，限位管的高度高于探头保护罩的高度。
返岗生产很重要，防控措施不能少。除了戴口罩之外，体温筛查也成为疫情控制的一道重要防线。通过发现体温异常人员，采取及时发现、及早隔离等措施，能够有效防止疫情的扩散。

红外额温枪EMC检测需要多长时间？
周期2-3周
本发明通过上述技术方案，测温者能够直接将体温计的限位管部分接触皮肤，这样每次红外探头与皮肤的距离都是固定的，能将误差降到最低，另外通过指纹识别按钮，能够识别当前的测温者，并将当前测得体温储存在存储模块内，后续可以通过数据接口将数据导出，能够为医疗机构提供系统的温度变化信息，方便分析病情。
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