
金鹰电脑刻字机JD-1350X

产品名称 金鹰电脑刻字机JD-1350X

公司名称 合肥金雕数控设备有限公司

价格 1400.00/台

规格参数 品牌:金鹰
型号:JY-1350X
规格:1590*350*430

公司地址 中国 安徽 合肥市包河区
花园路葛大店集资工业园3号厂房

联系电话 86-0551-3437282 15256510039

产品详情

品牌 金鹰 型号 JY-1350X
规格 1590*350*430 送纸方式 从后往前
复印份数 1 字间距 0.1
纸张宽度 1350（mm） 键数 4
行距 自设 纠错装置 自设
重量 32（kg） 打印速度 自设

名称：金雕数控jy系列刻字机

特点： > 个性化设计，随时调整刻刀压力和刻绘速度

 > 欧洲流行的大屏幕背光显示，操作直观

 > 先配usb接口，支持热插拨

 > 串并口、大内存、快脱机

  > 使用国内通用刻绘语言，支持国内外各种流行软件

 >独特的双刀位，双压条对各种材料进行加工

 金雕数控jd系列刻字机是合肥金雕数控设备有限公司开发生产的一种产品，凭借过硬的质量和服务受
到了市场上的广泛欢迎，为满足不同顾客的需要，提供以下型号：jy360jy720jy870jy1100jy1350

 型号  jy360  jy720  jy870  jy1100  jy1350



项目
最大进纸宽度  360mm  720mm  870mm  1100mm  1350mm

最大刻绘宽度  270mm  630mm  780mm  1000mm  1260mm

净重/毛重  8/12kg 11/20kg 13/23kg  15/27kg  17/32kg

外形尺寸（毫米） 605*350*370 960*350*430 1100*350*430 1340*350*430 1590*350*430

支架  无  选配  有  有  有

工作环境  温度：5℃—35℃ 相对湿度：30%—50%（无凝结水）

通讯接口  串口+并口（usb可选配）

刀具  进口硬质合金钢刀

语言格式  dmpl/hpgl

电源  ac90v—ac260v

负压吸附功能  有

刻刀软着陆  有

原点设置  有

随机配件：支架一套(jd720除外)、中文显示、刻刀三把、刀座一个、笔座一个、电源线、信号系一个。

应用范围（application field）

 仿古家具雕花，屏风数控，实木门，工艺木门，兔漆门，工艺扇窗，各种桌类及板式家具，广告标牌
、标识制作，亚克力切割，吸塑灯箱，幕墙制作，铜、铝及塑料板、木板等非金属模具。

性能特点（performance features）

标配进口矩形线性导轨，承接力强，运行平稳，精度高，使用寿命长。

选用名牌恒功率水冷变频电机及高性能变频器，性能好，力矩大，效率高。

采用名牌驱动及电机，y轴采用双电机驱动，速度更快，稳定性更好。

软件兼容性好，可兼容type3/artcam/caxa/ug/pro—e/mastercam/文泰等等。

控制系统客户可选dsp或奈凯系统，可选配自动切刀，交流伺服驱动，意大利hsd主轴，洗尘及真空吸附
装置，数控分度头等。

适用材料（available materials)

 双色板，亚克力，有机板，mdf板，pvc板，绝缘板，木板，大理石，牛角，水晶，铜，铝，钢，人造
石及合成金属等。
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