
1203-13A/1403-15A称重传感器带底座

产品名称 1203-13A/1403-15A称重传感器带底座

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 871.00/件

规格参数 PCB:1203-13A
PCB:1403-15A
美国:USA

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

1203-13A/1403-15A称重传感器带底座

1203-13A/084A100PCB L&T load cell, low profile, 2000 lbf rated capacity, 50% overload protection, 2mV/V output
5/8-18 UNF-2B thread, PTO2E-10-6P connector with mounting base. 1403-15A/084A100PCB L&T fatigue rated
load cell low profile, 5 klbf rated capacity 300% overload protection 2.0mv/v output 5/8-18 UNF-2B thread
PT02E-10-6P connector with mounting base. 

Bionic S-112 Array

特点

      � 远场分析（波束成形）

      � 近场分析（声全息）

      � 高度集成设计（无需单独的前端）

      � 高动态范围和分辨率

      � 非常小的包装尺寸

      � 波束成形方法，1000Hz时分辨率40°

      � 声全息方法的频率下限40Hz

      � 手持式



应用

      � NVH

      � 异响

      � 声泄露检测

      � 环境声学和建筑声学

      � 发动机噪声

      � 整车（内外部）

      � 产品开发

      � 适用于瞬态噪声和稳态噪声

技术指标

阵列尺寸：

直径600mm

阵列材料：

合成物

重量（不含三脚架）：

3.1kg

麦克风通道数量：

112

采样率：

48kHz

麦克风频率范围：

10Hz - 24kHz

工作范围：

<33dB - 120dB

动态范围：

40dB



测量距离：

大于0.2 m

分辨率：

24位

接口：

以太网

工作温度：

-40℃ - +60℃

工作湿度：

无结露

FUSION是01dB公司最新发布的一款声级计产品，全面满足您的多工况测试需求。简单易用，可采用三脚
架支撑，内置强大的在线多分析功能和优秀可靠的测试技术，助您实现多种工况下的振动噪声测试，这
也使得FUSION成为目前市场上最具创新力的声级计产品。

        Fusion专业的外场测试设计：结构紧凑、坚固和符合人体工程学的外观设计，集成了多种独特
的部件（内置GPS、WiFi等）。独有的功能和经过严格计量的FUSION将助力您的项目实施，确保卓越的
生产力和可靠性。

        此外，FUSION可执行24小时无人值守独立工作，这无疑将为您带来极大的便利。

 

始终连接

        WiFi、3G、以太网，FUSION是业界首款超连接声级计，将为您带来新的测量方式。Wi-
FI网络下载数据，3G网络远程管理，实时显示测量数据，阈值超限文本报警，远程监听等。

        无论您需要什么，FUSION都将给出答案

多任务

        声学顾问的一天通常都被多个不同的任务所占据：工业现场噪声影响评价、房屋之间的实际
隔声量测量，当地铁通过时分析地面振动等等。您是否需要一个可以满足不同测试需求的仪器？FUSION
为您带来多任务分析系统，您可以在一眨眼的瞬间切换到不同的测试和分析模式。

智能且功能强大

        毫无疑问，FUSION可以精确地实现振动噪声测量。强大的功能可有效提高您的工作效率：连
续的语音记录、独创的触发阈值定义、高级声学指示器、自动侦测校准器、周期性电路检查、远程更改
设置和监听，等等



无线振动测量

        测试线缆布置严重降低工作效率：FUSION将首次在声级计上为您实现无线振动测量。连接一
个智能振动传感器，FUSION记录并存储三轴振动信号、语音信号和所有的声学指示器。

 

01dB ECOSYSTEM

        FUSION、DUO、CUBE：3款产品，3个应用但都基于单个“ecosytem”。熟悉DUO或这CUB
E？那么掌握FUSION只是时间问题。不需要任何培训，您就可以熟练操作。您是第一次购买01dB的产品
？您将被其简单易用、远程操控性和处理软件的强大功能所吸引。

01dB软件

        拥有FUSION，其完美的结构和计量级数据质量，确保我们可获取并为更进一步数据处理提供
高质量的测量数据。01dB提供一系列的软件工具（dBTRAIT, dBBATI, dBFA等），更多的高级功能分析和
显示测试数据，获取最优的测试结果。为简化您的工作，可以根据需要多次安装01dB软件。

        此外，01dB软件无需硬件加密狗，无缝处理您的测试数据。

附件

        除了技术性能，FUSION声级计注重细节，为日程使用提供方便。01dB提供一整套附件：把手
、户外麦克风、全天候箱体带扩展无人值守（12/24天），与气象站接口（2或6个传感器），攻丝设备、
声源等。对于01dB而言，这些附件是真正有用的，有助于逐渐提高您的生产力。

工具集

计量级

  IEC61672 1级精度

  40CE G.R.A.S麦克风

  内置前置放大器

  自检系统

多合一

  内置Wi-Fi

  内置3G 调制解调器

  LAN接口

  内置GPS天线



创新

  无线3向振动信号测量

  同步记录声音信号

  并行存储声学指示器 

连接

  远程控制

  声学事件文本信息报警

  操作故障文本信息报警

  连接到基础设施Wi-FI网络

易用性

  高分辨率彩色显示

  3键无声键盘

  坚固的侧向把手

  挡风玻璃爪

  一手掌握

智能化

  自动侦测校准器

  高级触发

  高级声学指示器

  时间同步

  多点同步编码

功能强大

  24小时无人值守

  大容量SD存储卡（2-128GB）

  计量级语音记录

  多后处理软件包



多功能

  环境指标测量

  建筑声学

  振动测量

  健康和安全测量 

        DSC01全天候仪器箱

        DMK01 户外麦克风

        运输箱

        气象站

我们的地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室电话：021-59112701联系手机：13671506557
期待您的咨询
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