
美容整形医院医疗废水处理设备

产品名称 美容整形医院医疗废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

美容整形医院医疗废水处理设备医疗废水经过一道机械格栅，去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物，
上清液重力流入进入调节池，调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入A级生化池（缺氧池
）和O级生化池（好氧池）进行生化处理。医院污水中有机成份较高，BOD5/CODcr=0.5，可生化性很好
，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高
，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，氨氮也是一个重要的污染控制
指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。

美容整形医院医疗废水处理设备在A级池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时
微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2--N、
NO3--N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机
物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物
，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。

经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，
同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自
养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污
水中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。

在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在
A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上。O级池出水一部分回流至调
节池进行内循环，以达到反硝化的目的，另一部分进入沉淀池进行沉淀，进行固液分离。分离后的出水
进入消毒池。出水经消毒池消毒出水达标排放。

美容整形医院医疗废水处理设备在黄昏时分，邱松找到了同样工作在垫江家住巫溪的返程人员愿意搭他
一程。在父母的不舍和担心下，邱松就这样走向了他的战友，踏进了战“疫”火线。在支队这个集体中
，除了巫溪的邱松，还有城口的杨敏、长寿的魏彩虹、梁平的李文婷，还有县内的每一位同志，应到29



人，实到29人。在疫情当前，他们用小我汇聚成大我，以“国有难召必回战必胜”的决心，抛下了个人
健康和生死，义无反顾的返回工作岗位上，为国家站好岗，为人民把好关。
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