
风机 养猪场抽风机 山东杰诺

产品名称 风机 养猪场抽风机 山东杰诺

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话 13127175530 13127175530

产品详情

降温设备噪声

杰诺风扇在运行的过程中，养猪风机湿帘，所出发的音量高达65-70db，杰诺风扇所发出来的音量分贝，
养猪场排风机，造成运转噪声过大.

那么究竟是什么原因导致的呢？？解决方法又是什么？

原因一：杰诺生产的风机的风机电机轴承可能会有缺损，导致杰诺风扇底座螺丝松动，扇叶在承动轴上
未固定紧，扇叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换杰诺风扇电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。

原因二：杰诺生产的风机的底部螺丝松动，养猪场抽风机，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松
动等。

解决方法：将杰诺风扇的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。

杰诺风机

杰诺风机的尺寸规格划分



常规的风机的长宽有1000*1000mm、 1380*1380mm、 1530*1530mm
。其中温室大棚行业中常用的是1380和1530两种型号的。

 
1380的风机功率为1.1kw，风量大约为46000立方米每小时，而1530*1530可以达到55000立方米每小时。

杰诺风机种类的划分

温室大棚专用的负压风机从种类上分为重锤样式和推拉样式。

重锤式开闭机构：其开关机构，是借助两个无需动力的百转重锤，配置自动装置来实现，百叶达到防风
、防尘、防雨。

杰诺新型负压风机产品介绍

◆ 杰诺风机外框采用了先进的自动加工工艺，特厚热镀锌层，抗腐蚀性极强。

◆ 杰诺风机采用了高强度的铸铁轮毂，具有强度高、寿命长等特点。

◆ 杰诺风机使用新型扭曲技术冲压成型扇叶，其合理的叶型角度，可使空气流量达到良好水平。

◆ 可带百叶窗，百叶窗随电机运转自动开启闭合，风机，可达到防风、防雨、防尘的良好效果。

◆ 后部安全网拆卸方便，电机内置，安装方便。

风机-养猪场抽风机-山东杰诺(诚信商家)由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造
有限公司（www.jienuowenkong.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东杰诺一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。杰诺风扇机安装设计说明:1、外框采用先进的数控折弯机、数控减板机以及数控冲
床加工工业，特厚镀锌板，抗腐蚀性极强。相关业务欢迎垂询，联系人：段和阳。
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