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产品详情

定子绕组槽内有接地点的寻找和处理

定子绕组插槽接地，一般发生在槽口中。由于插槽绝缘纸在插槽偏差，损坏或在插槽中因线路不慎而划
线时，漆包线放置在插槽绝缘纸下方，或插入插槽楔槽绝缘纸中，从而导致接地故障。

故障发生时要先判断电机绕组是否受潮，如果是口罩真空包装机真空包装机电机受潮，烘烤结果无效，
则判断为接地故障。

故障排除法：

1.仔细检查引线和插槽的末端，口罩真空包装机，发现引出线完好无损。插槽两端的插槽绝缘没有损坏
。口罩真空包装机真空包装机电机内外都非常干净，无尘无处。这表明接地点在插槽中。

2，分别解开定子绕组的Y型结，测量相对绝缘电阻，发现接地故障相。

全自动xy型滚动式真空包装机真空室和与真空室连接的真空泵，真空室包括上真空室和下真空室，上真
空室和下真空室轴向相对的设置在导柱上，前述的热封机构设置在上真空室中在下真空室中设有托料机
构。广泛用于快餐、烧烤、冷冻肉、配餐、火腿、海鲜、保鲜蔬菜、食用菌等。xy型滚动式真空包装机
在设备后方底部有四个可以调节倾斜角度的地方，含有汤汁的产品也可以包装，但限于水含量不超过百
分之三十的产品，比如泡笋如果有一半的水在包装袋内，放在滚动设备上使用，容易把水抽出来。

口罩真空包装机真空包装机选用原则：

真空包装机品种繁多，在选用时应着重考虑下列因素。



a)包装速度。出于提高生产效率的考虑，可选用双室或多室的真空包装机，以提高整个生产的进度。

b)被包装物品是否需要充填其他保护性气体。可选择带有充气装置的多功能真空包装机。

c)被包装物品真空度的要求。如包装物品需要在真空度较高的条件下才能完好保存，N95口罩真空包装机
，则需选择腔式真空包装机。

d)被包装物品成分状态对真空包装机的要求。

选购时，包装固体、颗粒等比较干燥及无腐蚀性物料的，可选用铝合金材质，而包装带汤汁，含盐、酸
成份较高的物料，则可选用不锈钢材质或铝镁合金材质。密封圈一般采用硅橡胶，黑橡胶，少数低档产
品采用发泡橡胶，硅橡胶耐高温、耐腐蚀、密封性好、使用寿命长，发泡橡胶密封性差、易脱落、使用
寿命短。      目前口罩真空包装机缺口大，由于开工晚，需要量增加，各个口罩厂，一次性口罩真
空包装机，加急生产，才出现紧缺情况，随着工作的开展，陆续跟上相信短时间内会陆续供应，我公司
加急生产，需要的客户可以联系。

炫宇装备-除尘口罩真空包装机-口罩真空包装机由山东炫宇工业装备有限公司提供。山东炫宇工业装备
有限公司（www.xuanyuzhuangbei.com）为客户提供“蔬菜清洗机,巴氏杀菌机,烘干机,风干机,真空包装机,
滚揉机”等业务，公司拥有“山东炫宇”等品牌。专注于果蔬加工设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名
度。欢迎来电垂询，联系人：范经理。同时本公司（www.qfj7.cn）还是从事果蔬深加工设备，果蔬蔬菜
清洗设备，蔬菜气泡清洗设备的厂家，欢迎来电咨询。
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