
不锈钢FW-2型瓦斯取样器使用说明

产品名称 不锈钢FW-2型瓦斯取样器使用说明

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:FW-2型
名称:瓦斯取样器
产地:山东

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

公司主要经营KCS-230D矿用湿式振弦除尘风机，KCS-410D矿用湿式振弦除尘风机，KCS120D矿用湿式
除尘风机，FQC2.8气动抽出式通风机，FQCNO*气动抽出式通风机，FBD系列煤矿用隔爆型压入式对旋
轴流局部通风机，煤矿用隔爆水槽，矿用隔爆水袋，矿用防倒链，矿用风动混凝土振动器，PE-ZKW煤
矿用聚乙烯束管，8mm*1矿用聚乙烯束管。FW-2型瓦斯取样器是用于抽放瓦斯管路系统，采集负压状态
下瓦斯气样的专用工具。瓦斯取样器有进气接头、出气接头、胶塞阀、拉杆、活塞、气筒及密封圈等部
件组成。瓦斯取样器使用方法：1、采取气样前，应将采取器侧面进气接口与孔板流量计入口端测量嘴连
接；顶端出气接口与瓦斯检定器连接。
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