
主轴油冷机 风冷式螺杆机组 主轴风冷机

产品名称 主轴油冷机 风冷式螺杆机组 主轴风冷机

公司名称 东莞市三众机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:三众
型号:Y-100WS1
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市常平镇桥沥村万布路36号102房

联系电话  13925575707

产品详情

 

风冷螺旋机组是以空气为冷热源，以氺为供冷热介质，作为冷热源兼用

的一体化控温设备。机组以其高效、低噪音、结构合理、操作简单、运

行安全、安装维护方便等优点，而广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展

览馆、机场、体育馆等公共设施、并能满足电子、制药、生物、轻纺、

化工、冶金、电力、机械等行业的控温系统的不同使用要求。

2.机组设计与制造严格按照国家行业标准，精选世界名牌压缩机、风机、

冷媒控制元件。通过合理及系统匹配设计，使机组能够在-10℃以上气温

条件下有效运行换热，产品适用于水资源缺乏地区，对冬季气温相对较

低且无锅炉或其他供热条件的地区尤为适用。

3.机组采用高效换热器与先进、特殊的外形结构设计及系统。机组可直接

安装于屋顶或室外其他通风条件好的地方，无需另设机房，可节省建筑



空间。保护齐全，机组均设有温度保护开关、过载继电器、高低压安全

开关、三相保护器、防冻开关等保护装置，确保主机安全、可靠运行。

外形精巧、美观，机组采用“W”型管盘设计，空间利用率高，机组外

形尺寸小，以适应户外恶劣气候条件，确保机组在使用寿命周期内具有

良好的运行效果。

 

 2.2 安全要求

1、 请务必详尽阅读“安全要求”，并严加遵守各项安全要求。

2、 妥善保管好该使用说明书，以便相关人员随时取阅。

3、 指定电源为控制器供电，切勿与其它电器共用同一电源，以免导致负荷过大的危险。

4、 务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固，接地不当可能导致触电的意外。

5、 安装、布线时请遵守强弱电分离的原则。

6、 稳固安装控制器，以防控制器跌落伤人或损坏
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