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产品详情

盐城汇川变频器常规的维修汇川变频器维修项目： 汇川变频器： md300系列  md320系列 
md330系列  md280系列  md380系列  hd90系列  md290系列  md500系列  md310系列 
he300系列  he200系列   汇川变频器维修服务流程：
1、技术工程师向客户了解设备故障起因与故障现象，向客户给出合理的处理方案；
2、在确定设备需要维修的情况下，登记编号备案入库，

盐城汇川变频器常规的维修由工程师拆卸设备，排查出故障点；  3、根据故障点，向客户报出维修价
格（如遇特殊故障，维修成本过高的情况下，我司会建议设备报废，另购新机）； 4、客户如同意维修
，工程师选用原厂同型号或性能一致的全新配件进行维修（如客户不同意维修，我司将机器原样退还给
客户，不收取任何费用）； 5、修复后，上电带电机、负载运行30-60分钟，再交付客户使用！；
6、保修时间：客户试机正常后算起对修复的部位及相同故障进行6个月的保修 。 维修流程
客户咨询维修事宜→初步报价(客户提供产品型号及故障状况)→送修(**、物流、送至我公司) →登记维修
品→全面检测→出检测报告及***终维修价格→客户确认→维修成功→客户汇款→发货→进入保修阶段⋯
⋯

维修时间承诺: 我公司对一般维修件的维修时间为客户确认后七个工作日内,加急件(加急件相应增收加急
费)的维修时间为客户送修后三个工作日内.以上为正常情况维修时间,具体时间受元器件采购周期和维修
程度的影响.对长期合作客户（正常稳定合作两年以上客户）可提供现场服务.北京，安徽地区自电话报修
起二十四小时内到达现场,河北、天津、安徽等周边地区自报修起四十八小时内到达现场。对其他地区客
户自报修起五个小时内给予回复应对方案。

保修承诺: 公司承诺对PLC、触摸屏等集成度稍低的产品质保半年，盐城汇川变频器常规的维修对变频器
、直流调速等集成度高的产品质保三个月，以保修签日期为准，若保修期内出现同样故障免费修理。人
为故障及非正常情况损坏除外，如电源接入错误、环境过差（过多粉尘、过潮湿、室内温度过高）油污



或水进入机器等。若保修期内出现其他故障双方协商解决。

其他产品维修：各种**PLC、触摸屏、数控系统、伺服控制器、直流调整、伺服电机、工业电源、工业
仪表、工业板卡等。 每一台汇川变频器维修产品，都会针对故障原因进行深度的评估检测，我们确保能
够彻底的解决汇川变频器故障，并对每个修复完成的汇川变频器进行严格测试，以期达到出厂前的性能
，可靠稳定的运行东莞汇川变频器维修中心提供标准的修复作业流程如下：盐城汇川变频器常规的维修1
.评估和深度检测故障汇川变频器免费进行评估和检测，得到客户认可后再进行修复2.修复修复评估和检
测过程发现的故障并进行处理对一些松动的电子元器件重新焊接固定，或者用原厂的配件进行更换确保
一些尚末发生，却可能成为潜在的新故障点被处理3.初步测试对故障点，主板，驱动进行上电测试，确
认故障全部排除和修复4.装机维修和初步测试后，盐城汇川变频器常规的维修拆机后的汇川变频器会进
行组装除去油污或者灰尘，如风扇清洁电路板更换生锈或者滑丝的螺丝更换松动的连接线等5.后带实际
负载测试，交付客户东莞芯维建立东莞变频器维修测试平台

，对每一台修复成功的设备，都会进行带负载测试运行，确保交付即可使用我们修复如下汇川变频器型
号HE200高性能单机传动MD500系列高性能矢量型MD380高性能矢量HD9x系列
MD320MD310通用紧缩型多功能盐城汇川变频器常规的维修MD280T160-KFJ
MD300系列矢量型MD320T250-KFJ MD280系列MD330系列MD210紧凑型MD280T18.5-KFJMD280T37-KFJ
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