
辽宁连篮球架标准成人训练型箱式移动仿液压篮球架子业篮球架

产品名称 辽宁连篮球架标准成人训练型箱式移动仿液压篮
球架子业篮球架

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 2000.00/个

规格参数 品牌:达创
型号:DC411
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

1.实芯铁丝，公称直径为0.45米(45公分)，喷成橘色;

2.辽宁大连篮球架他们要牢固地安裝在篮板上(见下边注)，篮圈墙顶要成水准，离木地板3.05米，与篮板
两挺直边的间距相同。

3.圈条的直徑少为0.017米(17mm)，较大为0.020米(20mm);篮球架圈的下沿下设小环或类似的物品，便于
悬架篮网;

4.篮板面距篮圈内缘的近期点是0.15米(15公分);

5.能够应用抗压强度篮圈。有关电动篮球架的有关信息。

1、安装时要谨小慎微，以防致死。

2、壳体篮球架安装次序，壳体、立杆、探臂、后拉杆、篮板球、篮球框、上拉杆、下拉杆、加平衡块。

3、钢化夹胶玻璃篮板球安装时五个节点一定要在一个平面图上，五点支承要匀称;探臂、篮板球、篮圈
要成一线。探臂、篮圈禁止与夹层玻璃篮板球相触碰。

4、辽宁大连篮球架复合型玻璃钢防腐篮板球安装后得用结构胶将节点封死，以防进降水毁坏篮板球。

凹箱篮球架安装关键点：

1、臂长1.80m地埋臂式篮球架，2个篮球架柱头中间的间距是29.20m。



2、辽宁大连篮球架篮球板竖直往下延伸线离道德底线内缘1.20m。

3、道德底线内缘向外40cm处向外打坑;坑深75cm，长70cm*宽70cm。

4、篮球架柱头离道德底线内缘60cm。

5、篮圈上沿距地3.05m。

辽宁大连篮球架安装方法：

辽宁大连篮球架归入普遍体育健身器材的一种，其在各大健身运动及休闲娱乐场地经常能够看到。以便
能够保证各种各样赛事的顺利开展，必须开展规范化整体规划。下边就跟自小编简略掌握下商品的规范
化生产制造规定。这类电动篮球架的规范化生产制造规定以下：

1、便携式篮球架安装基座

2、在壳体里放进自做混凝土块(不提议放细沙或砖块，淋雨后平衡块会缓解)

3、安装立杆，用螺钉拧紧。

4、安装篮板球联接件

5、安装伸臂

辽宁大连篮球架又可以细分为电动液压篮球架。仿液压篮球架，箱式移动篮球架。海燕式移动架。一般
的移动篮球架比较突出的点就是它的可移动搬迁性。因为它的箱体配重大相对于运用在大型的企业单位
以及机关使用的较多.

6、安装辽宁大连篮球架拉杆

7、安装篮板球，先安装篮板球2个上拉杆，篮圈、篮板球、伸臂用螺钉联接。(不提议在土里安装篮板球
，不安性的另外，高宽比不规范)安装过程用水平仪精确测量。

篮球架大致的可以分为三大类 固定式篮球架 ，移动式篮球架，壁挂式篮球架.
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