
重型立轴数控制砂机 立轴式打砂机 1000型新型数控磨砂机

产品名称 重型立轴数控制砂机 立轴式打砂机
1000型新型数控磨砂机

公司名称 上海棠石机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 上海棠石:1368193540
微信:ts1368193540
型号:立轴制砂机

公司地址 上海市奉贤区南桥镇宏伟路24号5幢10353室

联系电话 021-68100588 13681935408

产品详情

立轴式破碎机破碎比度大，出料粒度可以任意调节，不受板锤、衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水
分含量高、含泥量大的物料。

生产时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置
，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构，破碎物料时，转子体几乎不磨损
；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，即可轻松更换易损件。

1. 处理量大。重型立轴式制砂机的设计改变了板锤的联接方式，采用了刚性联接的方式。工作时，利用
转子的惯性对物料进行冲击，不仅达到了破碎的效果，而且获得了较大的速度和功能，提高了设备的处
理量。

2. 配件损坏少。重型立轴式制砂机结构设计抛弃传统的整体式结构设计，而采用组合式结构设计，这样
更利用于对物料的强力破碎，大大提高了板锤的使用寿命，从而有有效降低了生产费用，减少了设备的
停机影响。

3. 环保节能。重型立轴式制砂机结构紧凑、重量轻、体积小，设备内部装有防尘板，密封性能好，避免
了破碎后的细小物料的扬溅，粉尘少，工作噪声低，有效的改善了施工现场的工作环境。

块状矿石由进料斗落入上破碎腔内上甩料盘上，借助甩料盘的离心力将物料跑向筒体的内壁，与安装在
内壁上的反击板猛烈碰撞，同时物料相互撞击，使之破碎或产生大量发丝裂纹，接着物料进入锥形转子
腔后，在锥形空间呈螺旋状下落，经冲压、挤压，使已有裂纹的矿石进一步被破碎。由于锥形转子与衬
板间的斜度，促使较小的物料向下迁移，达到由大到小自动实现分级破碎。物料在锥形转子腔内受锤头
的打击，高速运行块料再次与反击板碰撞、物料流相互碰撞使物料经打击、撞击、剪切、挤压面粉碎，
从而提高破碎效率。



我们的地址：上海市奉贤区南桥镇宏伟路24号5幢10353室电话：021-68100588联系手机：13681935408
期待您的咨询
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