
农村下水道污水处理设备

产品名称 农村下水道污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

农村下水道污水处理设备

地表水是指雨雪、江河、湖泊以及海洋的水。这些水的特点都与他们的形成过程密切相关。地下水是雨
水经过土壤及地层的渗透流动而形成的水，在其漫长流程和广泛的接触中，溶入较多的盐类。但是，另
一方面，地下水由于地层的层层过滤，悬浮物很少，水质清澈而透明，浊度较低。

地埋式一体化污水处理设备的基本原理及优势 接触氧化床的作用原理 １、吸附作用 好氧微生物在填料
上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜可以大量吸附水中大部分的有机污染
物使污染物浓度降低。公司时刻关注产品、新技术的发展，我们恪守的是诚信，坚持的是质量，灵活的
是价格。 ２、摄取、分解作用 在向反应器内不断通空气的情况下好氧微生物可以将吸附的有机污染物作
为营养物质摄人体内进行代谢一部分用于自身的生长繁殖一部分转化为二氧化碳和水。接触氧化床使农
村污水中的有机污染物浓度进一步降低出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上，可以达到国家污水排放
二级标准。

农村下水道污水处理设备沉淀池的工作原理 １、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污
泥下沉至池底从而使之从水中去除保证较好的出水水质 ２、沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床
以维持接触氧化床的污泥浓度。地埋式一体化污水处理设备是一种高效模块化生物处理设备，具有运行
稳定，操作简便，集成化高等优点

厌氧生物滤池的作用原理  １、过滤作用

填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物。这就是地埋式一体化污水处理设备不同于一般的地埋式一
体化污水。

农村下水道污水处理设备同样着力于污水基础设施工程，七里海保护区27个示范村项目则治理重点侧重
于管道入户及收水设施改造(含负压坐便器、灰水负压收集器)、村庄负压黑水与灰水管网、村庄污水处



理中心。包括：负压站、黑水处理大三格化粪池及灰水处理站。工程总投资为45196.17万元。
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