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产品名称 村庄生活污水处理设备【新闻】

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

村庄生活污水处理设备【新闻】

仔细地阅读产品的出厂说明书是第一步,一般来说,说明书上都注明设备的品种、型号、规格及工作特点;
操作要领、注意事项、安全规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。第二步是熟悉设
备的运行状况,包括设备的开启时间、运行状况、故障现象及故障排除方法等。第三步是熟悉设备维修保
养,包括设备维修及保养时间。

在进行设备的维护管理时,如设备的说明书上有注明相关的故障的原因及排除方法、维修时间、应注意事
项时,有关维护人员应按照说明书上的进行设备的维护。但应注意的一点是,很多设备生产厂家的产品说明
书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、
观察,积累一部分经验,逐步了解设备的缺点,并摸索出相应的解决措施。

村庄生活污水处理设备【新闻】方案一般情况下,一体化地埋式污水处理设备的使用寿命长达20年以上。
尽管如此,但因为任何一种机械设备及其零部件都有一定的运行寿命。要使设备在良好的工作状态下运行,
保证其正常使用寿命的同时,在保证完成水处理任务的前提下,尽量减少设备的无效运转及低效运转,保证
大部分设备的满足负荷运行,也能起到延长设备实际寿命的作用。

思路

 根据上述进出水水量和水质的情况，我方考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路：1、总体思路采
用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺，同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处
理手段；

首先通过机械格栅拦截，对污水进行预处理，目的是初步降低无机颗粒物质的含量，提高污水的同一性
和可生化性；接着通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法，利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮
，同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。



村庄生活污水处理设备【新闻】生化池配以新型的高密型弹性立体填料，该填料具有负荷高、施工简易
、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点；生化池的出水进入平流式沉淀池进行固液
分离，平流式沉淀池具有固液分离效果好、投资省、温度变化适应能力强、施工简易等特点；平流式沉
淀池出水进入消毒池，进行消毒处理，能确保污水经处理后各项指标全面达标。

在这样的大背景下，生活污水总排放量便呈现持续增加的趋势，尤其是分散式建筑所产生的生活污水，
占据较高的比重。从分散建筑生活污水的来源来看，包括了：城市污水收集系统居民区产生的生活污水
，城市旅游景点产生的生活污水、度假村产生的生活污水、机场及铁路车站产生的生活污水，疗养院产
生的生活污水等。
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