
TSZ-1A 型应变控制式三轴仪

产品名称 TSZ-1A 型应变控制式三轴仪

公司名称 沧州润禄仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沧州润禄仪器设备有限公司

公司地址 河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号

联系电话  17370957979

产品详情

【TSZ-1A 型应变控制式三轴仪适用范围】：用于一般土工实验室及大专院校的教学试验。仪器为应变控
制式，用于测量最大周围压力在1.0MPa，直径为φ39.1mm的土试样在轴向静负荷条件下强度和变形特性
的三轴剪切试验，可以进行不固结不排水剪（UU）、固结不排水剪（CU）和固结排水剪（CD）的三轴
试验。【TSZ-1A 型应变控制式三轴仪技术指标】1.试件尺寸：Φ39.1mm*80mm2.载荷：最大载荷10KN3.
应变速率：0.016-1.6mm/min    机械变速6档4.工作台行程：50mm  
maximum5.围压：0-2.0MPa6.反压：0-2.0MPa7.体积变化：0-50ml
，最小分度：0.1ml8.轴向位移：0-30mm（micrometer）9.电源：220V±10%   
50HZ10.仪器尺寸：主机：350*300*1100mm（L*W*H）       控制器：500*500*925mm（L*W*H
）11.仪器重量：170kg12.孔隙压力：0-2Mpa13.剪切速率：0.0001mm/min—2.4mm/min           
0.0001mm/min—4.8mm/min
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