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产品名称 太阳能发电场区围栏款式
山区光伏围栏安装要求 分布电站围网造价

公司名称 安平县源诺金属丝网制造有限公司

价格 50.00/套

规格参数 尺寸:1.8*3
表面处理:镀锌浸塑
丝径:4-5mm

公司地址 安平县后辛庄村村南

联系电话  15533189831

产品详情

   光伏电站围栏就是依靠优质低碳钢丝作为原材料，起到有日久抗腐蚀、抗紫外线不怕雨淋的作用，
它有效防止了变电站内外的人身安全和变电器等设备的防盗，所以现在安装分布式屋顶光伏太阳能发电
站的用户越来越多.
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光伏发电站围栏施工安装方法

1.测量放样：按图纸设计要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，按规定的坡度
和线形安装围栏网。

2.原地面处理是保证围栏安装线形平顺和整体牢固的重要前提。必须对地基下软弱层进行换填和夯实处
理后，方可埋设立柱，确保立柱的牢固。立柱安装分段进行，从纵向看，立柱的轴线在一条直线上，不
该有参差不齐的现象;从高度看，柱顶平顺，不应出现高低不平的情况，特殊地形除外。

3.根据测量放样，设立标杆和白线，对原地表进行填挖和顺坡，并再次夯实，安装放样位置开挖立柱基
坑，确保基坑尺寸。

4.立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，立柱安装过程中应用小线对立柱安
装的顺直度进行检测，对局部进行调整，确保直线段直顺，曲线段圆滑，立柱固定符合设计图纸要求。

5.网片必须和立柱连接牢靠，网面安装平整，无明显翘曲和凹凸现象。

6.立柱临时定位安装后，安装栏片，在确保安装正确牢固后，再浇筑混泥土基础并及时养护。



以上就是小编给大家介绍的光伏发电站围栏施工安装方法和注意事项，首先大家在安装的时候一定要测
量清楚，因为一点点失误都会酿成大错的，所以在安装的时候一定要集中注意，另外，给大家介绍了光
伏发电站围栏施工的安装注意事项，大家一定要注意小编上文中给大家介绍的，好了，小编的介绍就到
这里，希望可以帮到大家。
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