
温室风机 重锤风机 负压风机

产品名称 温室风机 重锤风机 负压风机

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话 13127175530 13127175530

产品详情

风机维修，风机图片，负压风机温室风机温室风机批发

负压风机日常的保养：

（1）；清理防护网的杂质，

（2）；查看皮带的松软，温室风机批发，如果发现有松动，马上安排调整、复位。

（3）；电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有！

1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好；

2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固

3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。

风机价格，风机参数，风机厂家温室风机温室风机批发

保证气流呈直线行流动。安装时1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机
与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操
作的位置。 以方便使用时调节皮带松紧。3、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固

，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有
空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

一般排风扇（俗称扬谷扇）效能比较差，一台排风扇吹不到几个人，负压风机则不然，不管是放在地上
用还是挂在空中用。一般1000平方米车间使用4台，即有满屋都是风吹的功效。



整机采用CAD/CAM设计，具有投资成本低，温室风机，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长
，效率高等特点，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方；既可吹风，也可抽风，负压风机，是现
代化车间降温通风的佳选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。

对于风阀的保养，可从以下方面考虑：

1、调整好皮带的松紧度，用手旋动风轮，观察转动是否平稳。

2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。

3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。

4、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位填加润滑油。

负压风机的结构如图分为：风机调整螺栓、电机、U型皮带、扇页、泫珠轴承、百叶、防护网、重锤等
配件。

温室风机-重锤风机-负压风机由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东杰诺
温控设备制造有限公司（www.cainuanshebei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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