
KE蓄电池SS12-120 12V120AH免费上门安装

产品名称 KE蓄电池SS12-120 12V120AH免费上门安装

公司名称 山东鸿泰恒业电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:KE蓄电池
型号:SS12-120
规格:12V120AH

公司地址 济南市历城区工业北路60号

联系电话 400-688-7976 13720026769

产品详情

KE蓄电池SS12-120 12V120AH免费上门安装

英国金能量KE蓄电池SS12铅酸蓄电池系列/SST

2V铅酸蓄电池系列/OSS胶体蓄电池系列金能量KE蓄电池SS12 系列阀控密封式铅酸免维护蓄电池

产品特性

◆ 少维护采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴

极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液

维护。

◆ 密封设计专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方

向放置使用。 工频UPS电源是UPS行业里长期存在的一款电源，广泛用于通信行业计费中心、通信基站

、银行营业网点、ATM自动取款机及证券、交通、电力、工业等各行业网络办公环境。

KE蓄电池SS12-120 12V120AH免费上门安装 工频UPS电源硬件配置存在哪些优越性？美泽小编告诉你。

1．从技术上，工频ups不间断电源比高频UPS多增加了输入和输出变压器 (1).工频UPS独有标配的输入/输

出变压器，使电流隔离免受输入干扰。在工业环境中，有些外部设备是大的干扰输入，如泵、发动机等

等。这些干扰容易造成电流波动，影响负载的安全，因此，电流隔离对于这领域尤为重要。

(2).高频UPS为了降低产品成本则不含这些组件，相应的电流稳定性就不如工频UPS。

2．工频ups不间断电源设备零部件设计的优越性 (1).工频UPS的零部件可根据客户的规格和需要设计，每

个零部件都能承受较高的额定功率且具有较长的寿命，旨在确保用户设备操作过程的安全与持久。

(2).高频ups不间断电源在设计上旨在降低成本，所以其零部件仅符合最低的额定功率要求。



◆ 使用寿命专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的 4BS

铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

◆ 自放电高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。

◆ 均匀性能好完善的质量保证体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所

增加的均匀化工序，充分保证出厂电KE蓄电池SS12-120 12V120AH免费上门安装池质量均匀一致。2

主要应用领域

◆ 浮充使用

通信及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器 办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备 UPS/EPS

电源,变发电站紧急电源系统 医疗器械.循环使用便携式电源、录放机、收音机等

电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具 摄像机 手提式测量器 照明器材各类信号新系统

太阳能、风能储能系统发电厂直流电源；变电站（所）直流电源。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

