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产品名称 质量好的FRPP管材 FRPP管材 晟明管阀件

公司名称 江苏晟明管阀件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省镇江市扬中市经济开发区

联系电话  13852992556

产品详情

FRPP管

    FRPP管是增强PP管，一般使用承插联接方式还可以用橡胶圈密封，主要用于排水管道，其管外径
能达1500 mm。

    管道铺设在原状土地基或者经开挖槽处理后填得紧实的地基上，槽底净宽度可按管径大小安排，土
壤条件、埋设深度和施工工艺等判定。挖沟槽时，应严格控制基底高程，不能扰动地基面。

我公司长期出产出售质优的FRPP管材及管件。我公司出产的管材管件长期安稳供给安徽、广西、内蒙古
等地的大公司，质量好的FRPP管材，并赢得老客户的亲睐。

（5）特种作业持证上岗。起重工、卷扬机操作工、电工、电焊工、架子工、塔吊司机、指挥等工种特种
作业人员必须经国家安全生产监督管理部门进行专业培训，考核合格后，厂家定制FRPP管材，发给特种
作业人员合格证明后方可独立上岗。

（6）火灾控制。近年来给排水施工火灾事故发生率上升，耐磨FRPP管材，严重危害了操作人员及地面
建筑物的安全性。安全管理中应加强火灾事故的控制，编制安全系数高的操作流程。如：凉水塔安装施
工要以防火工作为重点，合理安排施工顺序。使用电动工具时，对导线绝缘性和工具安全性进行检查，
这样可以避免电火花造成的火灾事故。

    在市政给排水管道中，FRPP管材，FRPP管有其重要的地位。FRPP管是增强聚丙烯管，通常承插连
接且用橡胶圈密封，主要用于市政排水管道，其管径能达到1500mm。

    管道应敷设在原状土地基或经开槽处理后回填密实的地基上，沟槽槽底净宽度可按管径大小，土质
条件、埋设深度施工工艺等确定。开挖沟槽时，应严格控制基底高程，不得扰动基面。



质量好的FRPP管材-FRPP管材-晟明管阀件由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（
www.cmgfj.com）为客户提供“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”等业务，公司拥有“江苏晟明,晟明管阀件
”等品牌。专注于塑料管等行业，在江苏 镇江 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：范公成。
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