
李士邦瓷砖防滑液 餐厅地面防滑 浴室防滑 卫生间防滑

产品名称 李士邦瓷砖防滑液 餐厅地面防滑 浴室防滑
卫生间防滑

公司名称 江苏李士邦新材料有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数

公司地址 江苏省南京市沿江工业开发区新华路258号

联系电话 051582333128 15751138980

产品详情

1.防滑剂

施工一定要按照要求去做，不能当然的按照自己的想法去施工，不然可能会造成防滑效果打折扣寿命减

弱。2.特别要注意的：施工过程中防滑剂在地面停留的时间一定不能太久，一定要及时冲洗（或反复拖

洗）地面，施工浸泡时间坚决不能超过30分钟，一般在8-15分钟就开始清洗地面，否则可能出现防滑剂

残留在地面形成白色痕迹（需要经常拖地长时间才能完全消失）。3.部分客户以为浸泡的时间越长越好

，有的以为需要地面干燥

再清洗效果会更好，更有的甚至不清洗，这些想法都是错误的，只有按照要求施工效果和寿命才能达到

理想状态。4.大面积施工的客户

要注意把施工的地方先清洗，（可以用湿拖把

反

复拖

洗），不

能等全部施工完成

再清洗，这样可能会让先施工的地方

浸泡时间偏长。5.特别光亮的瓷砖（如高光釉面砖、玻化砖

）需加20％-30％的水稀释后使用，如不加水直接使用，则可能对瓷砖美观性、光泽度有一定影响！6.新
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瓷砖表面都有一层蜡油

，任何液体都涂刷不上去，我们只需要在防滑剂里加入少许洗洁精让防滑剂产生大量泡沫即可解决，因

为泡沫会停留在瓷砖上不会收缩和流走。7.本新品对个别光亮的瓷砖表面会产生少许亚光效果，由此使

用前请先在隐蔽处实验后再大量使用。8.如不慎误服，请饮用大量清水并及时就医。9.如不慎入眼，请用

清水冲洗并及时就医。10.请将本产品放在儿童和宠物接触不到的地方。

以上是李士邦瓷砖防滑液 餐厅地面防滑 浴室防滑 卫生间防滑的详细介绍，包括李士邦瓷砖防滑液
餐厅地面防滑 浴室防滑 卫生间防滑的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
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