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产品名称 阻燃型金属软管多少钱一米 阻燃型金属软管
跃峰供应

公司名称 廊坊跃峰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市永清工业园区

联系电话 18131639525 18131639525

产品详情

可挠金属管，即普利卡可挠金属套管，亦称普利卡管，英文名为Plica Tube。

可挠金属管的种类有：

LZ-4镀锌普利卡金属软管

LV-5包塑普利卡金属软管

LV-5Z阻燃普利卡金属软管

LN-4B不锈钢普利卡软管

DNG隔爆型普利卡软管

ENG增安型普利卡软管

可挠金属管的优点：

①可挠性好，施工方便；

②适用于复杂情l的施工连接；

③能够自由变形，阻燃型金属软管，而且具有一定的刚度牢固性不易损坏；

④与其他防水材料、保温材料、防火材料结合一起能够发挥材料的使用功能。



可挠金属管是指用于线路保护的可弯曲金属导管。阻燃型金属软管性能特点：可挠、耐水、防腐、阻燃
、绝缘、安全。可挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃型可挠管。
1、基本型：外层为热镀锌钢带，里层为阻燃防火绝缘层、 2、防水型：在基本型管材外表面包裹一层可
挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃型可挠管。在施工方法上具有以下
三大优势。施工后期，阻燃型金属软管厂，弊端少，施工便捷，阻燃型金属软管多少钱一米，工序少，
搬运方便，更安全。

可挠管施工使用范围：

1、敷设在干燥场所，可以采用基本型可挠电气导管。

2、敷设在潮湿场所或直接埋在地下，可采用防水型可挠管；

3、敷设在混凝土内，可采用基本型或防水型可挠电气导管。

4、在民用建筑中，可挠管多用于主体结构中混凝土楼板、墙体内等的预留预埋管线，在装修公车站，吊
顶空间内、轻质隔墙的电气配管，设备安装工程中管线与设备的连接等，因其环境相对干燥，故一般选
用基本型的电气导管多。

优质阻燃型金属软管必须要保持1mm的间隙（1mm的间隙才能确保管子的可挠性）可挠管要具有良好的
定型性能，取1m的可挠管，经过弯折达到保持原样的效果。优质阻燃型金属软管没有断头出现。可挠管
具有相当强的硬度。当然不是完全通过增加钢带厚度来解决，必须把机器调试到好的状态。优质的阻燃
型金属软管质量好的可挠管必须达到以上四点要求。当在使用金属穿线管进行布线的过程当中，我们建
议您在它铺设途径上按照铺设途径上按照每个两米左右的距离在安装上的吊杆或者吊件，这样也可以使
其施工人员对其更加的了解。然后，在其金属穿线管的管口处，涂上一层胶，并且使其管中穿上牵引的
细铁丝，并且装上接头或者接线，同时用管码将线管固定在吊杆或者吊件上，再用接头或铁线盒连接各
段的线管，让其成为一个整体的管路。为时在所有线管连接点地方，我们建议您用不小于2.55米粗镀锌
钢丝作为跨接导线与管路焊接使用更加的牢固。

阻燃型金属软管多少钱一米-阻燃型金属软管-跃峰供应(查看)由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃
峰金属制品有限公司（www.lfyfgs.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 廊坊 的机械及工业制品项目合作等
行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领跃峰和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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