
楼房卫生间漏水 卫生间漏水就找沄兴 楼房卫生间漏水维修费用

产品名称 楼房卫生间漏水 卫生间漏水就找沄兴
楼房卫生间漏水维修费用

公司名称 云南沄兴防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十
楼

联系电话  13888277598

产品详情

在卫生间施工完毕后，楼房卫生间漏水，将卫生间的所有下水堵住，并在门口砌一道25厘米高的“坎”
，然后在卫生间中灌入20厘米高的水。24小时后，再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的
防水实验，是保证卫生间防水工程质量的关键。

对于一些毛巾杆等五金件，在墙面打眼的厚度不能超过2厘米，否则容易破坏墙面的防水层。必须在墙壁
上开槽改动管道时，应在槽的内壁上仔细涂刷防水材料，避免日后冷凝水渗出墙壁。

不同材质的管道不能连接使用两段由不同化学材质制成的管道，即使在热熔之后用外力将其挤压在一起
，等凝固之后，还是会有缝隙存在，引起渗水。

做防水是件大工程，一般选择有经验的师傅做防水，否则到后面苦不堪言。因此只有在新房装修的防水
一步做到位，楼房卫生间漏水做法，才不会在日后再次返工维修。在这里，温馨提示各位业主和师傅，
做防水选对产品很重要！

生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一般为2%～3%。卫生间回填、找平
时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，楼房卫生间漏水维修费用，用刮尺刮平，抹面要求平
整，表面无坑、无缝隙，不起沙，以不积水为准。墙面处理上要做大约300mm高的防水涂料，以防积水
渗透墙面返潮。如果卫生间有淋浴房应将防水做1800mm，如果有浴缸，与浴缸相邻的墙面防水高度应比
浴缸高300mm。

楼房卫生间漏水-卫生间漏水就找沄兴-楼房卫生间漏水维修费用由云南沄兴防水工程有限公司提供。“



防水,工程,补漏”就选云南沄兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn），公司位于：云南省昆明市盘龙区金
色年华北京路广场A座十楼，多年来，沄兴防水坚持为客户提供好的服务，联系人：白吉祥。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沄兴防水期待成为您的长期合作伙伴！
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