
晟明管阀件 防腐PP管 PP管

产品名称 晟明管阀件 防腐PP管 PP管

公司名称 江苏晟明管阀件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省镇江市扬中市经济开发区

联系电话  13852992556

产品详情

PP风管分类：

PP风管按用途分类一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风
管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等；

PP风管按形状分类一般有：圆形、矩形；

PP风管按工艺分类：一次成型PP风管，板材卷制PP风管。

 

PP管无毒、卫生、耐高温且可回收利用，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统，防腐PP管，也广泛适
用于采暖系统

因为结晶度较高，厂家定制PP管，pp管的外表刚度和抗划痕特征很好，因此不存在情况应力开裂问题。
低MFR的PP管资料抗冲击特征较好但延展强度较低。关于一样MFR的资料，共聚物型的强度比均聚物型
的要高。因为结晶，PP的缩短率相当高，普通为1.8~2.5%。PP管的强度跟着乙烯含量的添加而增大。PP
的维卡软化温度为150℃。市场上一般采用参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的办法对PP进行改性。

耐候性：聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代二丙酸二月桂酯、碳黑或类似的

乳白填料等可以改善其耐老化性能。

PP管材，PP管道，化工管道，排污管道，给水管道，白色管道，无毒PP管道，又名：玻纤增强聚丙烯管
。



PP管材能在100℃以下输送各种腐蚀介质，质量好的PP管，主要用于：化工、矿工、制药、环保、食品、
卫生、建筑、污水处理等企业，PP管，根据HG20539-92标准壁厚生产。PP管材能在100℃以下输送各种
腐蚀介质，主要用于：化工、矿工、制药、环保、食品、卫生、建筑、污水处理等企业，根据HG20539-
92标准壁厚生产。

晟明管阀件(图)-防腐PP管-PP管由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（www.cmgfj.
com）为客户提供“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”等业务，公司拥有“江苏晟明,晟明管阀件”等品牌。
专注于塑料管等行业，在江苏 镇江 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：范公成。
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