
河南胜华科技有限公司矿物质电缆

产品名称 河南胜华科技有限公司矿物质电缆

公司名称 河南胜华科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区金水路浦发国际

联系电话 18337121188 18337121188

产品详情

矿物绝缘电缆，目前常见的有:BTTZ,RTTZ和YTTW，我们将依次做一个简短的介绍，今天来介绍一下YTTW:

YTTW:根据JG/T 313-2014《额定电压0.6/1kv及以下无机矿物绝缘电缆》，在同一金属护套内含有无机矿物绝缘层的单
股或多股软铜线芯电缆。

根据电缆的额定电压:

当使用500v时，导体与导体之间的电压不应超过500v交流(RMS)。

YTTW电缆，又称铜包卷无机绝缘电缆，是一种带铜包的防火电缆，柔韧性强，抗冲击性强，同时工程造价低廉，通过
工程防火检测。

由于尖/端增加电场强度，尖/端周围的绝缘材料首先放电，然后分解。这通常被称为尖/端效应。试验:针板电极试验，
气隙容易产生电树具备高压电力电缆的基本知识具备高压电力电缆的基本知识测试结果摘要从上述针板电极测试结果可
以看出，局部放大器的初始电压和绝缘材料中的电树与电极的曲率半径密切相关。导体屏蔽层的主要的功能:消除导体
表面的凹凸不平消除导体表面的效应消除导体与绝缘体之间的气孔导体与绝缘之间的紧密接触改善导体周围的电场分布
交联电缆导体的屏蔽层还可以抑制电树的生长和热屏蔽。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

