
往复式炉排

产品名称 往复式炉排

公司名称 聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市经济技术开发区工业园

联系电话  18863533339

产品详情

往复式炉排的燃烧情况与链条炉排相似 ， 也采用分段送风和适当加入二次风。燃烧过程也具有区段性
。煤从煤斗下来 ， 沿着倾斜炉排面由前上方向后下方缓慢移动 ，
空气由下向上供应。煤着火所需要的热量主要来自炉膛 ，
先后经过干燥、干馆、挥发分着火、焦炭燃烧和灰渣燃尽等各个阶段 ， 都与链条炉排相同。

公司秉承为客户创造价值的经营理念，坚持诚信为本、价值共享、合作共赢的服务宗旨，实现可持续发
展及永续经营。面对日益增长的国内往复式炉排的需求，公司竭诚为广大客户及社会各界服务，共创美
好明天！

目前燃煤快装锅炉多采用链条往复式炉排，在安装时应注意主动往复式炉排片与链轮啮合是否良好，且
两侧主动沪排片与侧密封块及侧密封角钢的间隙不小于4，但在往复式炉排的安装或运行时，由于往复式
炉排片一单边倾斜等多种因素会造成往复式炉排卡住的故障。一般常见往复式炉排卡住的原因：

(1)往复式炉排两侧的调节螺栓调整不当，前后轴不平行，往复式炉排单边跑偏。

(2)链条与链轮啮合不好，或链轮磨损严重。

(3)往复式炉排上有金属物或钉子、电焊条头等坚硬物，使炉片被卡。

(4)链轮轴承缺油、出现干磨现象。

(5)结焦块过大，增加往复式炉排转动阻力。



(6)往复式炉排片过紧，造成往复式炉排头部拱起而引起卡住。处理时，应将往复式炉排倒转一段距离，
切断电源，判断被卡住的原因然后再对症处理。如往复式炉排跑偏可调整前后轴的平行度;炉片损坏应进
行同类型炉片更换;清除往复式炉排上的金属异物;及时向油杯注油，并随时进行检查和维护。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，往复式炉排，供参考，如有问题请及时沟通、指
正。

要保证往复式炉排安装的准确性，一般在往复式炉排片前部会设置弹性耐磨的刮片，以此来降低磨损提
高往复式炉排的使用寿命。往复式炉排片的底面上安装有冷却镶钢片，这样使得一次风的冷却效果良好
，而且往复式炉排也几乎不会被烧损。

如果往复式炉排后退异常不是因为负载过重引起，就很有可能是因为液压系统或者往复式炉排机械产生
问题引起。液压系统异常一般有比例方向阀卡滞或者故障、油缸密封圈损坏或者漏油等。在现场检查时
如果没有发现漏油点，就要继续检查油缸以及比例方向阀的温度有没有异常升高的情况。

在运行较长时间的炉链往往因为链节孔磨损过大造成往复式炉排过松，或修理完毕后对往复式炉排松紧
度没有进行恰到好处的调节，都会引起炉链过松而卡死主动往复式炉排片。主动往复式炉排片卡死的后
果往往是比较严重的，破坏力很大。因炉链卡死而减速和弹簧保险装置不起作用时，其破坏常常发生在
对轮处和减速机内部零件的损坏上，修理所需的时间较长。

往复式炉排由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城祥丰钢泰机械配件有限
公司（www.lcxfgt.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具影
响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

