
聚乙烯防腐胶带由聚乙烯基材和胶层组成的防腐用工业型胶带

产品名称 聚乙烯防腐胶带由聚乙烯基材和胶层组成的防腐
用工业型胶带

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

基膜和胶层两部分组成，基膜为聚乙烯膜片，胶层为丁基橡胶，有很好的机械强度和粘接密封性能。按

其作用可分为防腐带（内带）、保护带（外带）、补口带。根据防腐层等级要求分为普通级、加强级和

特加强级。 施工等级和防腐结构及方法： 防腐层等级总厚度（mm）防腐层结构 普通级≥0.70

一层底漆+一层内带+一层外带 加强级≥1.40 一层底漆+一层内带（搭接为胶带宽度的50~55%）

+一层外带（搭接为胶带宽度的50~55%） 主要应用于石油、天然气管道传输；化工、城市建设中的给排

水和煤气输送等埋地钢质管道的外表面防腐，具有施工方便，无污染等特点。聚乙烯防腐胶带从60年代

开始就在油气钢质管道上作为外防腐材料广泛应用至今已有40多年的历史，由于它的优良防腐性能和方

便的施工性能，使它在管道防腐材料体系中占有一定的地位。并且由于聚乙烯防腐胶带生产企业进行不

断的改进和提高聚乙烯胶带的品种与质量，从而使聚乙烯防腐胶带的应用领域不断扩大。
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